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Leitfaden fur Zentrale Warten beim Betrieb
von Stauanlagen

1. Allgemeines

1.1 Definition und Geltungsbereich:

Definition

Unter einer Zentralen Warte (siehe Begriff ONorm: Leitzentralen) wird im
gegenstandlichen Sinn eine dauernd besetzte Warte verstanden, von der aus ein
oder mehrere Betriebs- bzw. Stauanlagen gesteuert bzw. Gberwacht werden.
Geltungsbereich

Der Leitfaden gilt fir Zentrale Warten von Betriebsanlagen mit Talsperren bzw.
Speichern, die sicherheitsrelevante Anlagen darstellen.

Sicherheitsrelevant sind jene Anlagen mit entsprechendem Gefahrdungspotential,
die bei Versagen eine betrachtliche Auswirkung auf die Umwelt (Personen, Natur,
wirtschaftliche Werte) haben kénnen.

Der Leitfaden wurde fir grof3e Stauanlagen (gem. § 104 (3) WRG 1959) erarbeitet,
er kann aber auch sinngemal (in eingeschréankter Form) fir Anlagen, die nicht dieser
Bestimmung unterliegen entsprechend ihrem Gefahrdungspotenzial, angewendet
werden.

Die Notwendigkeit von Nachristungen ist im Einzelfall zu beurteilen.

1.2 Hintergrundinformation und Zweck

Die Verlegung von kollaudierten, dauernd besetzten Warten von Stauanlagen sowie
die Neuerrichtung von Zentralen Warten von Stauanlagen (siehe Anhang 4.1) sind
wasserrechtlich bewilligungspflichtig. Sie sind bei der zustandigen
Wasserrechtsbehdrde einzureichen und werden Gegenstand eines
Wasserrechtsverfahrens, in dem den Anderungen entsprechende Sachverstandige
verschiedener Fachgebiete zugezogen werden (z.B. Elektrotechnik,
Steuerungstechnik, Maschinenbau, Bautechnik, Wasserbau, Ergonomie und

Arbeitswissenschaft).

Da die angemessene Uberwachung von Stauanlagen (Uberprifungen vor Ort,

Ferniiberwachung, personelle Komponente der Uberwachung) neben ihrer
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konservativen Bemessung ein wesentliches Standbein der Sicherheit darstellt und
somit auch Gegenstand bei den regelmaRigen Uberprifungen durch die
Osterreichische Staubeckenkommission ist (gemaR § 131 (1) WRG 1959 — im
Auftrag der Obersten Wasserrechtsbehorde), hat diese nun in ihrer 70. Sitzung
(Dezember 2004) eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die einen Leitfaden tber die
Anforderungen an den sicheren Betrieb von Stauanlagen mit Zentraler Warte

erarbeiten sollte.

Mitglieder dieser Arbeitsgruppe:

Aus dem Kreis der Staubeckenkommission:

BR Dr. H. Schwab Talsperrenverantwortlicher der TIWAG

Prof. Dr. J. Schedelberger Sachverstandiger fur Maschinenbau

MR DI H. Czerny BMLFUW, Unterausschuss fur
Talsperrentiberwachung

zusatzliche Mitarbeiter:

Prof. DI H. Schild Sachverstandiger fur Elektro- und Fernwirktechnik

Prok. DI G. Barenthaler Verbund AHP, als Vertreter der EVUs

A.0. Univ. Prof. Dr. W. Hackl-Gruber  TU Wien, Institut fir Managementwissenschaften

DI. M. Wichtl Ziv.-Ing fur Maschinenbau, allg. zertifizierter
Sachverstandiger fir Ergonomie

Der Zweck dieses Leitfadens ist es, fur das wasserrechtliche Genehmigungs-
verfahren die Anforderungen an Projekte betreffend Zentrale Warten, von denen
Stauanlagen ferngesteuert bzw. ferniiberwacht werden, zu definieren und um deren

Beurteilung nach einheitlichen Kriterien durchfiihren zu kénnen.
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1.3 Begriffsbestimmungen

Talsperrenverantwortlicher, Verantwortlicher fir Kleine Stauanlagen u.a.: innerhalb

und aulRerhalb der Normalarbeitszeit zuverlassig erreichbare, besonders qualifizierte
Personen (sh. WRG 823a, einschlagige Beschlisse der Staubeckenkommission), die
mit den zu Uberwachenden Anlagen gut vertraut sind. Es muss gewahrleistet sein,
dass diese Personen aufgrund der von ihnen durchzufiihrenden
Sicherheitsbeurteilungen in die Betriebsfihrung der Anlagen eingreifen konnen.
Bereitschaften : innerhalb und/oder auf3erhalb der Normalarbeitszeit zuverlassig

erreichbare Mitarbeiter des Unternehmens, die abgestimmt auf die zu erfullenden
Aufgaben entsprechend qualifiziert und mit den Anlagen in ihrem
Zustandigkeitsbereich vertraut sind. Sie mussen als Diensthabende innerhalb
definierter Zeiten am Einsatzort zur Behebung von Stérungen und/oder fir
Uberwachungs- oder Schaltaufgaben zur Verfligung stehen. Die von ihnen
wahrzunehmenden Aufgaben betreffen je nach Anlagentyp ein entsprechend
einschlagiges Fachwissen in den Gebieten Stauanlageniberwachung, Messtechnik,
Maschinenbau, Elektrotechnik, Fernwirktechnik und Betriebsflihrung soweit sie auch
aul3erhalb der Normalarbeitszeit in Bezug auf die offentliche Sicherheit relevant sind.

Diensthabende: die gerade im Dienst befindlichen Mitarbeiter der Warten und der

Bereitschaften verschiedener Fachgebiete fir den Einsatz vor Ort.

Zentralwartenpersonal / Operatoren, Operator: Im Leitfaden werden die Begriffe

.Zentralwartenpersonal* als auch ,Operatoren” bzw. ,Operator* verwendet. Uberall
dort, wo auf Normen Bezug genommen wird, wird vorzugsweise der Begriff
~Operatoren“ bzw. ,Operator verwendet.

Definition zum ,Warten-Operator” siehe Kapitel 3.10

1.4 Zielsetzungen einer Zentralen Warte
Bei Einrichtung einer Zentralen Warte mussen auch die lokalen Steuerungs- und
Uberwachungsmaglichkeiten der Stauanlagen vor Ort gewéhrleistet sein. Durch die

Zentrale Warte sollen folgende Ziele erreicht werden:

wirtschaftlicherer Betrieb der Kraftwerksanlagen bzw. wirtschaftlicherer
Einsatz von Personal

Auflassung der dauernden Besetzung der lokalen Warten — Einsparung von
Personal
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bessere Ubersicht und dadurch leichtere und bessere Koordinierung der
Steuerung und Uberwachung von Kraftwerken und Stauanlagen
Verbesserung bei der Koordinierung der Wasserabgabe im Normalbetrieb
und in Sonderbetriebsfallen (z.B.: Hochwasser, Verunreinigungen,
BaumafRnahmen im Abflussbereich)

Modernisierung und Vereinheitlichung der Steuerungs- und Uberwachungs-

einrichtungen

Anforderungen an die sichere Betriebsfuihrung mit
Zentraler Warte
Anpassung der Betriebsorganisation und Ausarbeitung einer Betriebs-
und Uberwachungsordnung inklusive Zustandigkeits- und
Verantwortungsstrukturen
Sichere Verfugbarkeit von qualifiziertem und mit der Anlagen vertrautem
Personal fir die Zentralen und weiterhin notwendigen lokalen
Steuerungs- und Uberwachungsaufgaben
Sicherheit der Fernsteuer- und Ferniberwachungseinrichtungen
Verfugbarkeit und Leistungsfahigkeit der Ubertragungsmedien
(Kabel, Funknetz, Mobiltelefonnetz, usw.)
Verfligbarkeit der Energieversorgung fur die Gerate der
Informationskette
Verfugbarkeit der Gerate selbst
Ausfalliberwachung der Gerate (Selbstiiberwachung)
Sicherheit der Datenstruktur (keine Verfalschung der Daten, geringe
Bitfehlerhaufigkeit)
Rechtzeitiges Erkennen von Gefahren bzw. Gefahrenmeldungen durch
laufende Betriebsbeobachtungen gemal neuer bzw. adaptierter auf die
zentrale Steuerung und Uberwachung abgestimmte Betriebs- und
Uberwachungsordnung, sowie Analyse und Reagieren gemaR Pkt. 3.3:
Erkennen und Analyse von zeitkritischen Gefahrdungen oder
Gefahrdungszustanden
Reagieren auf Grundlage einer klar definierten fallspezifischen
Verstandigungsorganisation
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e. Rechtzeitige und abgesicherte Erreichbarkeit von fachlich qualifiziertem
und mit der Anlage vertrautem Personal gemal} Pkt. 3.4
f. Anlageniberwachung
Entsprechende Intensitat und Zuverlassigkeit der sicherheitsrelevanten
Informationen Uber die Anlagen:
durch Ferniibertragung von Mess- und Uberwachungsdaten im
erforderlichen Umfang
durch Inspektionen vor Ort
g. Erhaltung der Steuerungs- bzw. Regelungsmaglichkeit der
Betriebseinrichtungen vor Ort
h. wiederholte Ubung und Training des in der Warte und vor Ort
eingesetzten Personals sowie deren Bereitschaften
I. angemessene Schutzeinrichtungen (gemaf Punkt 3.7)
Schutzeinrichtungen missen erkennen, wenn der Betrieb der
Kraftwerksanlage nicht mehr innerhalb der zulassigen Grenzen erfolgt
(elektrisch, mechanisch, hydraulisch, usw.) und dann zufolge
Uberschreitung von Grenzwerten entsprechende Meldungen bzw.
Schutzmechanismen auslosen.

J- angemessener Objektschutz (gemal Pkt. 3.8)

3. Merkmale und Malinahmen flr eine sichere
Betriebsfihrung
Merkmale und MalRnahmen fir Zentrale Warten, um die in Punkt 2 angefihrten

Anforderungen zu erfillen.

3.1 Betriebsorganisation:

FUr das Funktionieren einer Betriebsorganisation mit Zentraler Warte ist eine
ausreichende Anzahl von qualifiziertem Zentralwartenpersonal von eminenter
Bedeutung. Das Personal fur den Einsatz vor Ort (an Kraftwerken und Stauanlagen)
muss ebenfalls in ausreichender Anzahl und Qualifikation zur Verfigung stehen und
muss mit den Anlagen vertraut sein, wobei sicherheitsrelevante Betriebs- und
Uberwachungsaufgaben in gleichem Umfang wie ohne Zentralwarte erfiillt werden

mussen.
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Dazu gehoren auch eindeutige Festlegungen der Zustandigkeits- und Verant-
wortungsstruktur fir den Normalbetrieb und fir mdgliche auRergewdhnliche
Ereignisse (z.B.: Hochwasser).
Bezuglich der Betriebsorganisation sind folgende wesentliche Punkte zu beachten:
a. Anzahl, Qualifikation und Aufgaben der Personen in der Warte bzw. deren
Ersatz und/oder Verstarkung sowie deren Vertrautheit mit den Anlagen in
Abstimmung auf:
die herrschenden bzw. zu erwartenden Betriebszustande
Anzahl, Gro3e und Verschiedenheit der zu Giberwachenden Anlagen
(z.B. Stauanlagen, Kraftwerke, Stromnetz, Gasnetz)
GroRRe des zu Uberwachenden Gebietes auch unter Berlcksichtigung der
topographischen Verhaltnisse
Art und Umfang der wahrzunehmenden Aufgaben (Uberwachung von
Anlagen, Steuerung von Kraftwerken, Netz und Stauanlagen; Evidenthaltung
von im Einsatz befindlichen Einzelpersonen vor Ort, Anzahl der sicherheits-
relevanten Meldungen, Kommunikationsdrehscheibe bei au3ergewdhnlichen
Ereignissen, etc.)
periodische Schulung und Ubung von wichtigen wahrzunehmenden
Uberwachungs- und Steuerungsaufgaben sowie von im Interesse der
offentlichen Sicherheit liegenden Vorgangsweisen, um Schadensereignisse
maoglichst zu verhindern und bei Schadensereignissen und
Naturkatastrophen selbst (z.B. Schulung durch Betriebsleitung und
Talsperrenverantwortlichen)
Da die Zentrale Warte standig in entsprechender Anzahl und mit entsprechend
gualifiziertem sowie mit den Anlagen vertrautem Personal besetzt sein muss, ist
dafur Sorge zu tragen, dass innerhalb einer bestimmten Zeit ein Ersatz bzw.
eine Verstarkung in der Warte einsetzbar ist. Damit werden auch Anforderungen
an die Erreichbarkeitsmedien und an die erforderliche Zeit zwischen
Verstandigung des Ersatzes bzw. der Verstarkung und Ubernahme von
Wartenaufgaben definiert.
b.  Anzahl, Qualifikation und Aufgaben des vor Ort tatigen Personals sowie dessen
Vertrautheit mit den Anlagen in Abstimmung auf:

die herrschenden bzw. zu erwartenden Betriebszustande
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C.

d.

e.

Anzahl, GroRRe und Verschiedenheit der zu Gberprifenden Anlagen
(z.B. Stauanlagen, Kraftwerke, Stromnetz, Gasnetz)

GroRRe und topographische Verhaltnisse des Gebietes in dem die
Stauanlagen liegen bzw. maximal mdgliche rdumliche Distanz zwischen
Aufenthaltsort und Einsatzort unter Berticksichtigung der erforderlichen
Anfahrtszeiten

Art und Umfang der wahrzunehmenden Aufgaben

periodische Schulung und Ubung von wichtigen wahrzunehmenden

Uberprifungs- und Uberwachungsaufgaben sowie von im Interesse der

offentlichen Sicherheit liegenden Vorgangsweisen bei Schadensereignissen

und Naturkatastrophen (z.B. Schulung durch Betriebsleitung und
Talsperrenverantwortlichen)

Anzahl, Qualifikation und Aufgaben des Bereitschaftsdienstes fir das

Stauanlagenbetreuungspersonal sowie dessen Vertrautheit mit den Anlagen in

Abstimmung auf:
die herrschenden bzw. zu erwartenden Betriebszustande

Erreichbarkeitsmedien des Bereitschaftsdienstes

erforderliche Zeit zwischen Verstandigung und Eintreffen des Bereitschafts-

dienstes vor Ort
Anzahl, GroRR3e und Verschiedenheit der im Anlassfall zu Gberprifenden

Anlagen (z.B. Stauanlagen, Kraftwerke, Stromnetz, Gasnetz)

Maximal moégliche raumliche Distanz zwischen Aufenthaltsort und Einsatzort

unter Beriicksichtigung der erforderlichen Anfahrtszeiten
periodische Schulung und Ubung von wichtigen wahrzunehmenden

Uberprifungs- und Uberwachungsaufgaben sowie von im Interesse der

offentlichen Sicherheit liegenden Vorgangsweisen bei Schadensereignissen

und Naturkatastrophen (z.B. Schulung durch Betriebsleitung und
Talsperrenverantwortlichen)
Erreichbarkeit des Talsperrenverantwortlichen sowie maximal zulassige Zeit
zwischen Verstandigung und Einsatz vor Ort
Zustandigkeiten (Aufgaben und Aufgabenverteilung)
Zentrale Warte
- Uberwachung der Anlagen und - im Anlassfall - des dort tatigen

Personals
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- Steuerung der Anlagen
- Reagieren auf Meldungen
- Weiterleitung von Meldungen entsprechend Betriebs- und

Uberwachungsordnungen und Alarmplanen

vor Ort tatiges Personal

- Wartung und Inspektion der Anlagen
- routinemaRige Uberpriifungen

- Uberprufungen im Anlassfall

- Weiterleitung von Informationen

- Stérungsbehebung

Talsperrenverantwortliche

Die Aufgaben und Pflichten der Talsperrenverantwortlichen sind im § 23a
WRG 1959 sowie in den Resolutionen der Staubeckenkommission vom
5. Juni 1964, 31. Mai 1978, 10. Dezember 1992 und 24. Juni 1998
festgelegt.

Verstandigungsablauf bei Vorliegen einer Sicherheitsmeldung (Beispiel hierzu
siehe Anhang 4.8)

Verantwortlichkeitsbereiche bezuglich Sicherheit von Stauanlagen
Unternehmensleitung

Betriebsleitung

Talsperrenverantwortliche

Krisenmanagement (Vorgehen bei aul3ergewohnlichen Ereignissen)
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3.2 Sicherheit der Fernwirk- und Ferniiberwachungsein richtungen

3.2.1 Definitionen der maf3geblichen Einflussfaktor  en:

Sicherheit der Fernwirk- und Ferniiberwachungseinrichtungen:

Darunter ist die funktionale Sicherheit zu verstehen. Diese ist nach IEC
61508 die Freiheit der technischen Einrichtungen von unvertretbaren Risken.

Informationskette: Messwertgeber « Wandler ¢ Verarbeitung vor Ort »

Eingabe in FW-Gerat « Ubertragungsstrecke (Kabel, Funk, Mobiltelefon)

- Dauerverbindung

- zeitweise Verbindung (Wé&hlverbindung)
MessgroRe: Merkmal eines physikalischen Systems, das mit Hilfe eines
Messgerétes oder einer Messeinrichtung bestimmt wird. Der Wert einer
Messgrof3e ist entweder ein Vielfaches einer Mal3einheit oder
dimensionslos.
Messwert: Zahl, die bei einer Messung durch eine bestimmte Vorschrift oder
Vorgangsweise haufig unter Verwendung von technischen Hilfsmitteln oder
Einrichtungen gewonnen wird. Messwerte sind immer fehlerbehaftet
(Eichung, Standardabweichung, Genauigkeit...).
Grenzwert:
Messwert, der auf Grund einer Vorschrift, Norm oder einer physikalischen
bzw. technischen Eigenschaft bei Unter- bzw. Uberschreitung eine Reaktion
auslosen muss.

Fernwirkeinrichtungen

Einrichtungen zur Durchfiihrungen von steuerungstechnischen und
sicherheitstechnischen Aufgaben Uber grél3ere Entfernung unter
Verwendung von Informations- und Telekommunikationsverbindungen

Fernsteuerung*):

Vorgang der Ubermittlung von Befehlen aus einer Warte an Geréate bzw.
Anlagen Uber groRere Entfernung unter Verwendung von Fernwirk-
einrichtungen (siehe Anhang 4.11)

Fernsteuerung setzt stets auch eine Ferntiberwachung voraus.

R Beobachtung der eingehenden Informationen durch entsprechend qualifiziertes Personal

und angemessene Reaktion (bei nicht vollautomatischem Betrieb)
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Ferntiberwachung*):

Vorgang der Ubermittlung von Meldungen und Messwerten von Geraten und
Anlagen aus gro3erer Entfernung unter Verwendung von
Fernwirkeinrichtungen sowie deren Anzeige und Registrierung in einer
Warte.
Zweitweq:

- gleiches Ubertragungsmedium auf verschiedenen Trassen mit je einem

Endgerat (zumindest getrennte Schnittstellenkarten)
- unterschiedliche Ubertragungsmedien auf verschiedenen Trassen

Verflgbarkeit:

Die Verfugbarkeit eines technischen Systems ist die Wahrscheinlichkeit, mit
der das System bestimmte Anforderungen zu bzw. innerhalb vereinbarter
Zeit erfullt und ist somit ein Qualitatskriterium des Systems.
Die Verfugbarkeit weist folgende Merkmale auf:
- maximale Dauer eines einzelnen Ausfalls im Jahresdurchschnitt
- Zuverlassigkeit (Fahigkeit, Gber einen gegebenen Zeitraum hinweg
korrekt zu arbeiten)
- Fehlersicherer Betrieb (Robustheit gegen Fehlbedienung, Sabotage
und hoéhere Gewalt)
- System- und Datenintegritat
- Reaktionszeit des Systems
- Meantime between Failure (MTBF)
- Meantime to Repair (MTTR)

Sicherheitsrelevante Anlagenteile:

Anlagenteile, bei deren Stérung, Fehlfunktion und Ausfall eine Gefahr fir die

Umwelt (Personen, Natur, wirtschaftliche Werte) entstehen kann.

Anforderungsklassen:
In Anlehnung an die OVE/ONORM EN 61508 ein in Klassen gegliedertes

Einordnungsschema zur Beschreibung von sicherheitsrelevanten

Anforderungen zur Vermeidung und Beherrschung von Fehlern
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Fail- Save- Eigenschaft:

Fahigkeit eines technischen Systems, beim Auftreten bestimmter Ausfalle im
sicheren Zustand zu bleiben oder unmittelbar in einen sicheren Zustand

Uberzugehen

3.2.2 Anforderungen an die Fernwirk- und Ferniberwa  chungs-
einrichtungen zwischen der Zentralen Warte und den
sicherheitsrelevanten Anlagen

Hohe Verfugbarkeit und Leistungsfahigkeit aller Gerate der
Informationskette (u.a.: Messgerate, Datenleitungen, Fernwirkgerate,
FernUbertragungsmedien)

Ausfalliberwachung aller Gerate der Informationskette (z.B.
Selbstiberwachung, automat. Umschaltung auf Zweitweg und Meldung)
Hohe Verfugbarkeit der Energieanspeisung aller Gerate der
Informationskette

Sicherheit der Datenstruktur (keine Verfalschung der Daten,....)

Eine Storfallanalyse gibt die Méglichkeit, eine Risikobeurteilung der
malfdgeblichen sicherheitsrelevanten Storfalle durchzufthren. und eine
Aussage Uber die Anlagensicherheit zu treffen. Dabei werden fir die
sicherheitsrelevanten Anlagenteile die auf Basis der jeweiligen ortlichen
und technischen Situation mdglichen Storfalle unter Berticksichtigung der
jeweiligen Eintrittswahrscheinlichkeit (bzw. —Haufigkeit) und des moglichen
Schadensausmalies beurteilt und bewertet. Fiur die
Eintrittswahrscheinlichkeit sind Erfahrungswerte heranzuziehen. Die sich
aus der Risikobeurteilung ergebende Anforderungsklasse einzelner
Anlagenteile ergibt die notwendigen Malinahmen zur Stoérfallbeherrschung.
Uber die dadurch ermittelten Anforderungsklassen kann fir die einzelnen
Komponenten der Fernsteuerung eine Zuordnung von Mindest-
mal3nahmen getroffen werden. (Beispiel hiezu siehe Anhang 4.9)

Es durfen nur Fernsteuerbefehle getatigt werden, die durch die Betriebs-
und Uberwachungsordnung gedeckt sind. Die Signalauswertung ist so zu
konzipieren, dass die Fernsteuerbefehle im Stérungsfall der Fernsteuerung
(z.B. Blitzschlag, Brand, Fehlfunktion) zu keinen unzuléassigen Betriebs-

zustanden fuhren.
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Steuerbefehle (Stellbefehle, Schaltbefehle) aus der Zentralen Warte sollen
in der Regel nur zum ,Anstof3en” von Steuerungsablaufen in den Anlagen
fuhren. Die Steuerungen selbst (z.B. Anfahrautomatik oder
Stillsetzungsautomatik von Turbinen) sollen durch Steuerungssequenzen
vor Ort erfolgen, auf die das Zentralwartenpersonal im Normalfall keinen
Einfluss hat.

Von der Zentralen Warte abgesetzte Stellbefehle an sicherheitsrelevante
Verschlisse durfen nur in im Einzelfall festzulegenden Teilschritten
erfolgen, damit es im Stérungsfall zu keinen ungewollten Zustadnden der
Verschlisse kommt.

Meldungen von Schutzeinrichtungen (elektrisch, mechanisch, hydraulisch)
sollen mdglichst vor Ort ausgewertet werden und im Bedarfsfall
entsprechende Steuerbefehle auslosen. Schutzeinrichtungen missen die
Fail-Save-Eigenschaft aufweisen.

Unbefugte Eingriffe in zentrale Steuerungsvorgange mussen sicher

verhindert werden.(z.B.: Codeworter, Firewalls)

3.2.3  Sicherheit der informationstechnischen Anlage n:

Nach Maoglichkeit ist eine Verbindung des Prozessrechnernetzwerkes und des
Fernwirknetzwerkes mit dem Internet zu vermeiden.

Wenn dies aus organisatorischen Grunden nicht realisierbar ist, so sollten
nachfolgende Malinahmen zur Gewahrleistung einer ausreichenden IT-

Sicherheit bertcksichtigt werden:

- Innerhalb der Prozess- und Leittechniknetze ist der Einsatz von WLAN-
Systemen zu vermeiden. Bei Einsatz in anderen Bereichen sind
entsprechende SicherheitsmafRnahmen (z.B. Verschlusselung, PKI-

Struktur etc.) vorzusehen.

- Uber regelméaRige Auditing-MaRnahmen fiir den Zugriff von AuRen ist
sicherzustellen, dass mit dem fur die IT-Sicherheit festgelegten
Konzepte und MalRhahmen stets ein ausreichender Schutz nach Aulen

gewahrleistet ist.
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Es ist ein Sicherheitsbeauftragter mit definierten Befugnissen und

Kompetenzen festzulegen.

Es sind Organisationsrichtlinien fir die Nutzung der

Informationssysteme auszuarbeiten.

RegelmaRige Schulungen bzw. Weiterbildung der Leittechnik- und
Informatik-Mitarbeiter unter Einbindung der Fachbereiche zum Thema

IT-Sicherheit sind durchzufiihren.

Fur das Senden/Empfangen von E-Mails ist ein mehrstufiges

Regelwerk vorzusehen (Beispiel siehe Anhang 4.14)

FUr den Zugang ins Internet sind geeignete Sicherheitsvorkehrungen

zu treffen (z.B. Einsatz von Filtern etc.)

Bei Client- und Serversystemen ist ein Patch-Management einzurichten

Ein zentraler Log-Server mit der Auswertung verdachtiger Meldungen

ist als Hilfsinstrument einzusetzen.

In regelmaldigen Zeitintervallen sind interne und externe Security-
Checks durchzufiihren. Die externen Checks sollten mit

abwechselnden Fremdfirmen erfolgen.
Beim Einsatz von mehrstufigen Firewall-Systemen sind Anlagen von
unterschiedlichen Herstellern vorzusehen. Dabei ist zu beachten, dass

die Firmware stets aktualisiert wird.

Wenn mdglich, sollten entbiindelte Datenleitungen fur die

Datentbertragung verwendet werden.

Die erforderlichen Dienste und Ports sollen auf ein Minimum

eingeschréankt bleiben.
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- Der Einsatz zeitgebundener Passworter oder gleichwertiger
Mafnahmen fir VPN-Zugénge ist vorzusehen.

- FUr die Anschlussmdglichkeit von Fremdgeraten sind geeignete

AuthentifizierungsmalRnahmen einzusetzen.

3.3 Rechtzeitiges Erkennen von/und Reagieren auf Gef  ahren bzw.
Gefahrenmeldungen

3.3.1 Rechtzeitiges Erkennen von Abweichungen vom normalen bzw.
aktuellen Betriebszustand durch:

regelmaniige Begehungen der Stauanlagen und anderen Betriebsanlagen
aussagekraftige und reprasentative Mess- und Uberwachungs-
einrichtungen
personelle Voraussetzungen (Anzahl, Qualifikation, Vertrautheit mit den
Anlagen)
Sicherstellung der Wachsamkeit des Zentralwartenpersonals
(z.B. Totmanneinrichtung im Falle einfach besetzter Warten)
Warten sind gemal ergonomischer Erkenntnisse zu gestalten (siehe
Anhang 4.13)
Ubersichtlich strukturierte Ausgabe sowie akustische und optische Anzeige
von Meldungen unter Berilicksichtigung ihrer Sicherheitsrelevanz
aussagekréftige und fur alle Anlagen gleich strukturierte Meldungstexte,
gleiche Semantik (siehe Anhang 4.13)
Schulung fur aul3ergewohnliche Situationen (z.B. Planspiele, stille Alarme,
virtuelles Kraftwerk)

laufende Information Uber aktuelle Arbeiten, Funktionsstorungen usw.

3.3.2 Rechtzeitiges Analysieren von Hinweisen (u.a. Meldungen)
betreffend Abweichungen vom normalen bzw. aktuellen
Betriebszustand und entsprechendes Reagieren

Generell konnen die Hinweise unterschieden werden in:

Hinweise (u.a. Meldungen) mit unmittelbarem Handlungsbedarf
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Hinweise (u.a. Meldungen) deren Abarbeitung in der folgenden Arbeitszeit
vorgenommen werden muss (z.B. Ausfall einer von zwei Fernwirklinien im
Normalbetrieb)

Hinweise (u.a. Meldungen) deren Abarbeitung innerhalb eines langeren
Zeitraumes maglich ist, (z.B. Instandhaltungsmafl3nahmen — Planungszeit

maoglich, etc.)

In Abstimmung auf die einzelnen Anlagen missen folgende Vorkehrungen
getroffen werden:
personelle Voraussetzungen (Anzahl, Qualifikation, Vertrautheit) zur
Behandlung des Umfanges (,Meldungsflut‘) und des Inhaltes der
Meldungen (Art und Sinn der Meldung)
aktuelle Betriebs- und Uberwachungsordnung
aktuelle Melde- bzw. Verstandigungsliste (Bereitschaft vor Ort,
Betriebsleitung, Talsperrenverantwortlicher, offentliche Stelle)
klare Vorgaben fiir Uberpriifungs- bzw. Verstandigungsablauf (siehe z.B.:
Anhang 4.8)

3.4 Rechtzeitige und abgesicherte Erreichbarkeitde r
Diensthabenden (Bereitschaftsdienste,
Talsperrenverantwortliche)
standige Besetzung der Warte und unverziglicher Ersatz bzw. Verstarkung im

Bedarfsfall

temporéare Erhdhung der Wartenbesetzung in besonderen Situationen

(z.B. Hochwasser, Grof3stérungen, Sabotage)

Bereitschaftsplan

sichere Kommunikationsmittel: zusatzlich zu Festnetz oder Mobiltelefon andere
Kommunikationsmittel erforderlich: z.B. Betriebsfunk, Bindelfunk, Pager, etc.
ausreichende Anzahl von diensthabenden Bereitschaftspersonal mit
entsprechender Qualifikation und Vertrautheit mit den Anlagen

Stationierung des diensthabenden Bereitschaftspersonals unter Beachtung der
Anfahrtszeiten zum Einsatzort

jederzeitige Erreichbarkeit des diensthabenden Bereitschaftspersonals: mit
unterschiedlicher Verfluigbarkeitszeit z.B. Bereitschaft fur Einsatz vor Ort —

umgehend; TV — innerhalb weniger Stunden
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3.5 Anlageniberwachung

regelmaRige Begehungen und Uberprufungen der Anlagen durch qualifiziertes,
mit den Anlagen vertrautem Personal (siehe Mess- und Uberprifungsprogramm
in der Betriebs- und Uberwachungsordnung, siehe Anhang 4.3)

auch aufRerhalb der Normalarbeitszeit ausreichende Anzahl von
diensthabenden Bereitschaftspersonal (siehe Punkte 1.3 und 3.4)
ausreichende Ausstattung der Anlagen mit fir das Verhalten reprasentativen
Messeinrichtungen

hohe Verflugbarkeit aller Gerate der Informationskette einschlief3lich deren
Energieanspeisung(z.B.: vor Ort Absicherung durch Pufferbatterie mit
ausreichendem Pufferzeitraum)

fur sicherheitsrelevante ferntiberwachte Messgroéf3ien mussen Grenzwerte
festgelegt sein

Die Notwendigkeit einer redundanten bzw. zur Redundanz aquivalenten
Erfassung von sicherheitsrelevanten Messgrof3en ist anlagenspezifisch
festzulegen (Anhang 4.2). Die Erfassung und Messwertiibertragung hat
ausfallsiberwacht zu erfolgen.

Videouberwachung von sicherheitsrelevanten Anlagenteilen, wenn dadurch bei
Gefahrenmeldungen wesentliche Zusatzinformationen erhalten werden und
Warnungen friihzeitig ausgesprochen werden kénnen.

Verletzung von definierten Grenzwerten muss zu Gefahrenmeldung mit
festgelegtem Verstandigungs- und Handlungsablauf flihren (siehe Betriebs- und
Uberwachungsordnung)

Unterscheidung echter Grenzwertverletzungen von reinen Stérungsmeldungen
(z.B. Ausfall Messwertgeber, Unterbrechung der Fernwirkiibertragung)
ermdglichen (z.B. durch 4-20 mA Signale)

regelmaRige Uberprufung der Funktion der sicherheitsrelevanten Mess- und
Betriebseinrichtungen

regelmaRige, scharfe und funktionsnahe Uberpriifung der sicherheitsrelevanten
Grenzwerte durch Vororterprobungen

regelmaRige Uberpriifungen von sicherheitsrelevanten MessgréRen auf
Ubereinstimmung der Anzeigen vor Ort und in der Warte (notigenfalls

Kalibrierung)
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3.6

3.7

regelmaRige Uberpriifung der Ubertragung von sicherheitsrelevanten
Meldungen

regelmanige Schulungen des Zentralwarten- und Bereitschaftspersonals im
Verantwortungsbereich von Betriebsleitung und des TV (siehe Anhang 4.5)
regelmaRige Uberpriifung der richtigen Reaktion des Zentralwarten- und
Bereitschaftspersonals vor Ort flr aul3ergewdhnliche Ereignisse (gemal

Betriebs- und Uberwachungsordnung)

Vor Ort-Steuerungsmaglichkeit der Betriebseinric htungen
Maflnahmen:

Die Steuerhoheit ist hierarchisch auszufiihren.

Die Steuerebenen sind zu definieren.

Steuerebenen:

- Steuerung Vor Ort (maschinennah)

- Steuerung von der Kraftwerkswarte (falls vorhanden)

- Steuerung von der Schwerpunktwarte (falls vorhanden)

- Steuerung von der Zentralen Warte

Wertigkeiten:

niedrigste Steuerebene = hochste Wertigkeit (maschinennahe Steuerung)

Die Steuerungshoheit wird in der Regel von der niedrigeren Ebene
Ubernommen und auch Ubergeben. Daher bleiben in der Regel die fur die Warte
wesentlichen Meldungen bis in die oberste Stufe aufrecht und werden dort

registriert.

Schutzeinrichtungen

Schutzeinrichtungen missen erkennen, wenn der Betrieb der Kraftwerksanlage nicht

mehr innerhalb der zuldssigen Grenzen erfolgt (elektrisch, mechanisch, hydraulisch,

usw.) und dann zufolge Uberschreitung von Grenzwerten entsprechende Meldungen

bzw. Schutzmechanismen ausldsen.

Uberwachte sicherheitsrelevante BetriebsmessgroRen, fir die Grenzwerte

vorgegeben sind, sollen vor Ort automatisch ausgewertet werden und die nétigen

Meldungen und Mal3nahmen ausldsen.

-20 -



Leitfaden fur Zentrale Warten beim Betrieb von Stauanlagen

Bei der Beurteilung der Betriebssicherheit einer Zentralen Warte sind die Meldungen

der Schutzeinrichtungen und deren Ubertragungssicherheit mit einzubeziehen:

Bauwerkstiberwachung an der Stauanlage
Hydraulischer Schutz der Stauanlagen, der Triebwasserwege bzw. der
Kraftwerke durch (siehe auch Anhang 4.12):

Schutzeinrichtungen missen Fail-Save-Eigenschaften aufweisen.

3.8 Objektschutz

Bei der Planung einer Zentralen Warte sind die Objektschutz- und
Brandschutzeinrichtungen aller betroffenen Anlagen entsprechend nachfolgender

Auflistung zu bericksichtigen:

3.8.1 Intrusionsschutz:

Ausreichende Vorkehrungen vor Ort zur Verhinderung eines unberechtigten
Zutrittes in das Innere von Sperren und zu Raumen mit
sicherheitsrelevanten Steuerungs- und Uberwachungsgeraten (z.B. in
Stauanlagen, Warten, Kraftwerken und in sonstigen RAumen mit
Sicherheitsabsperrorganen)

Erkennen eines unberechtigten Zutrittes in das Innere von Sperren und zu
Raumen mit sicherheitsrelevanten Steuerungs- und Uberwachungsgeraten
durch Einrichten von z.B.: Turkontakt, Riegelkontakt, Raumuberwachung,
Videouberwachung — Aufschaltung automatisch / bei Bedarf

Ausreichende Vorkehrungen vor Ort zum Schutz vor unbefugter Betatigung
von nicht zutrittsgesicherten Anlagenteilen (z.B.: Schutz am Gerat selbst)
bzw. Minimierung der Auswirkungen nach aul3en

(z.B.: Offnungsbegrenzung, Zeitschritte)
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3.8.2 Brandschutz:

Passiver Brandschutz: z.B.: Unterbringung von wichtigen Anlagenteilen in
unterschiedlichen Brandabschnitten, Einrichtung von brandhemmenden Turen,

Verwendung von schwer entflammbaren Materialien

Automatische Brandmeldeanlagen: In Raumen mit Fernwirk- und

FernUbertragungseinrichtungen mit hoher Datenkonzentration.

Bei Ansprechen der Brandmeldeanlage mit Ausfall der Fernwirkeinrichtungen
mussen die Anlagen in einem definierten, sicheren Zustand verbleiben, oder -

eventuell durch Steuervorgange vor Ort - Ubergeftihrt werden.

3.9 Betriebs- und Uberwachungsordnung

Fur jede Kraftwerksanlage ist der zustandigen Wasserrechtsbehérde vor

Inbetriebnahme eine Betriebs- und Uberwachungsordnung vorzulegen.

Vor Inbetriebnahme der Zentralen Warte sind die Betriebs- und
Uberwachungsordnungen der betreffenden Kraftwerksanlagen anzupassen und der
zustandigen Wasserrechtsbehorde zur Bewilligung vorzulegen. Eventuell im Laufe
des Betriebes vorgenommene Anderungen sind in die Betriebs- und
Uberwachungsordnungen einzuarbeiten und der zustandigen Wasserrechtsbehorde

spatestens bei der Kollaudierung der Zentralen Warte vorzulegen.

Die Betriebs- und Uberwachungsordnung hat neben einer Beschreibung aller
wesentlichen Kraftwerkskomponenten auch die Darstellung der Betriebsflihrung der
gesamten Kraftwerksanlage (Normalbetrieb, Sonderbetriebe), sowohl von einer
Zentralen Warte aus, als auch — falls vorhanden — von einzelnen Steuerzentralen

(maschinennah vor Ort, Kraftwerkswarte, Schwerpunktwarte) zu umfassen.

Die prinzipiellen Inhalte von Betriebs- und Uberwachungsordnungen sind dem

Anhang 4.3 zu entnehmen.
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3.10 Anforderungen fir die ergonomische Gestaltung von
Zentralen Warten / Leitzentralen
Aufgabe einer ergonomischen Gestaltung von Arbeitssystemen und insbesondere
der Gestaltung von Leitzentralen ist es, einen zuverlassigen und effizienten Betrieb
von Anlagen sicherzustellen. Dabei spielen die Eigenschaften, Fahigkeiten und
Fertigkeiten sowie Verhaltensweisen des Menschen und eine dementsprechende
Abstimmung der technischen Systeme darauf eine entscheidende Rolle. Um die
technischen Systeme optimal auf den Menschen in den Arbeitssystemen abzustim-

men, leistet die Ergonomie und deren Erkenntnisse den entscheidenden Beitrag.

Eine Moglichkeit sicherzustellen, dass ergonomische Mindestanforderungen erfllt
werden, ist die Beriicksichtigung einschlagiger Normen. Dies sollte einerseits, insbe-
sondere um unnoétige Kosten fir spater erforderliche Modifizierungen zu sparen,
schon in einem frihen Planungsstadium geschehen und andererseits im Rahmen
der Gestaltung und bei spater erfolgenden Uberprufungen, besonders im Zuge der
Inbetriebnahme, erfolgen.

Normen sind in erster Linie bei der Planung und Ausfiihrung von Projekten und der

Uberprifung der erzielten Ergebnisse bedeutsam. Je hoher der Anteil an Informati-

ons- und Kommunikationstechnologien bei derartigen Systemen ist, wobei die Inno
vationszyklen von Hard- und Software immer kirzer werden, sind im laufenden
Betrieb immer wieder AdaptationsmalRnahmen erforderlich und auch dafir leisten

Normen wiederum einen unverzichtbaren Beitrag.

Im Weiteren sollen die wichtigsten ,Ergonomie-Normen*, die grundlegende Bedeu-
tung fur die ergonomische Gestaltung von Arbeitssystemen haben und jene, die
besonders fir Leitzentralen relevant sind, angesprochen werden. Dies soll in erster
Linie so erfolgen, dass fir die Wichtigsten, eines oder mehrere, charakteristische
Zitate aus diesen Normen herangezogen werden. Einige grundlegende Zitate werden
im Text angefiihrt, weitere finden sich bei den entsprechenden Normen im

ANHANG 4.13.

.Das Arbeitsverhalten und das Befinden des Menschen als Tell eines Arbeitssystems
werden durch technische, wirtschaftliche, organisatorische und menschliche
Faktoren beeinflusst. Arbeitswissenschatftliche Erkenntnisse werden unter

Berucksichtigung praktischer Erfahrungen bei der Gestaltung eines Arbeitssystems
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eingesetzt mit dem Ziel, menschliche Bedurfnisse zu erfillen.”
(ONORM EN ISO 6385)

.veranlasst durch die Forderung nach sicheren, zuverlassigen und effizienten Betrieb
von Anlagen, haben Neuerungen in der Informationsverarbeitungstechnik zu einem
ansteigenden Einsatz von automatisierten und zentralisierten Uberwachungs- und
Steuerungseinrichtungen bei der Gestaltung der Schnittstelle Mensch-Machine und
ihren zugehdrigen Betriebsumgebungen gefihrt. Ungeachtet dieser Entwicklungen
behélt der Operator seine entscheidende Aufgabe bei der Beobachtung und
Uberwachung dieser komplexen automatisierten Systeme. In gleichem MaRe wie der
Automatisierungsgrad haben auch die Konsequenzen von Gerateausfallen und

menschliche Fehler zugenommen.

Die Téatigkeit des Operators kann zeitweise aul3erst anspruchvoll sein. Die Folgen,
die sich aus nicht angemessenen Handlungen des Operators in der Warte ergeben,
d.h. unterlassene Handlungen, falsche Durchfuhrung, falsche Zeitwahl oder
Reihenfolge usw. kdnnen unter Umstanden katastrophal sein. ...*

(ONORM EN ISO 11064-1)

Definitionen nach ONORM EN ISO 11064-3:

Unter einer Leitzentrale definiert die Norm: ,Zusammenfassung aus Wartenrdumen,
Nebenraumen und Ortliche Leitstdnde, die funktionell in Wechselwirkung stehen und

sich am selben Einsatzort befinden.”

Wartenraum: funktionelle Kerneinheit und ihr zugehdriger physikalischer Aufbau, in
der sich Operatoren aufhalten, die zentralisierte Steuerungs-, Uberwachungs- und

Leitungsverantwortlichkeiten ausiben.*”

Warte (Gesamtwarte): ,,Gruppe funktionell verbundener Raume, die mit dem
Wartenraum verbunden sind und diesen einschlie3en und die unterstitzende
Funktionen fir den Wartenraum enthalten, wie z.B. BUroraume, Ausristungsraume,

Ruherdume und Schulungsraume.”

Warten-Operator : ,Person, die sich Ublicherweise an einem Arbeitsplatz zur
Prozessfiihrung aufhalt und deren primare Aufgaben sich auf die Ausfihrung von
Steuerungsfunktionen beziehen, entweder selbstandig oder in Verbindung mit

weiterem Personal, das sich innerhalb oder au3erhalb des Wartenraums aufhalt.”

-24 -



Leitfaden fur Zentrale Warten beim Betrieb von Stauanlagen

Nach diesen grundsatzlichen Aussagen und Klarung der Begriffe, sollen die im
Anhang angefuhrten Normen entscheidende Hinweise fur die menschengerechte
Gestaltung von Leitzentralen bzw. Zentralen Warten geben. In einer ersten

Anné&herung kénnen Leitzentralen und Zentrale Warten synonym gesehen werden.

Da heute keine Zentrale Warte, bei der Realisierung der Mensch-Maschine-Schnitt-
stelle, ohne Bildschirm-Terminals auskommt, sei besonders auf die entsprechende
ONORM EN ISO 9241 hingewiesen. Die Norm mit dem urspriinglichen Titel
"Ergonomische Anforderungen fur Burotatigkeiten mit Bildschirmgeraten", hat fur alle
Arbeitssysteme mit Bildschirm Terminals grundlegende Bedeutung. (Der Titel der
Norm wird bei neu Uberarbeiteten Teilen auf "Ergonomie der Mensch-System-

Interaktion" abgeandert).

Wesentliche Schritte fir die ergonomische Gestaltung sind neben Zielfestlegung und
Aufgaben- und Organisationsanalyse, die Abklarung der Funktionszuteilung

zwischen Mensch und Maschine (Warte/Leitsystem).

3.11 MalRhahmen betreffend Sicherheits- und
Gesundheitsmanagement

- Eine vollstdndige und gesetzeskonforme Arbeitsplatzevaluierung (Ermittlung
von Belastungen und Gefahrdungen) einschliel3lich der Dokumentation
erforderlicher Mal3nhahmen (MalRnahmenplan) gemafl 8 4 und 5
Arbeitnehmerinnenschutzgesetz ASchG (BGBI. 450/1994) muss flr die
Arbeitsplatze der Zentralen Warten vorhanden sein.

- Alle sonstigen gesetzlichen Anforderungen an den Arbeitnehmerschutz
mussen erfullt sein, insbesondere
- betriebliche Ersthelfer
- Sicherheitsvertrauensperson (SVP)

- Durchfiihrung der erforderlichen Betreuungen durch Arbeitsmedizin und
Sicherheitsfachkrafte

- Dokumentationen aller Malinahmen, die im Zusammenhang mit Sicherheit

und Gesundheit der Wartenoperatoren gesetzt werden, missen vollstandig

und lickenlos vorhanden sein.
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4. Anhéange:

Beispiele, Erlauterungen und nahere Beschreibungen zu einigen

unter den Punkten 1 bis 3 angeftihrten Inhalten
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ANHANG 4.1 Erlauterungen zum Ansuchen an die zustdnd ige
Wasserrechtsbehorde betreffend Einrichtung einer
Zentralen Warte

Tatbestand:
Im Einzelfall ist das Einvernehmen mit der zustadndigen Wasserrechtsbehorde

herzustellen.
Errichtung einer Zentralen Warte
Verlegung einer Zentralen Warte
Auflassung von besetzten lokalen Warten
Wesentliche funktionelle Verdnderungen einer bestehenden Zentralen Warte
(z.B. Fernsteuerung / Ferniberwachung zuséatzlicher Speicheranlagen,
Reduktion von Zentralwarten- oder Bereitschaftspersonal)

Inhalt des Ansuchens:
Projektsibersicht, Ziel des Projektes

Darstellung des Ist-Zustandes

Darstellung des Soll-Zustandes

Ubersicht tiber die Fernwirkverbindungen

Ubersicht tiber Schutzeinrichtungen (hydraulischer Schutz, ...)
Eigenbedarfsversorgung — Starkstrom, Steuerspannung (Warte, Anlagen vor
Ort)

Ubersicht tiber Art und Umfang von méglichen Meldungen
Verstandigungsablauf bei Anstehen einer Sicherheitsmeldung

Entwickeln von Storfallszenarien insbesondere aul3erhalb der
Normalarbeitszeit und deren organisatorische Bewaltigung
Personalsituation der Warte und des Personals fur Einsatz an den Anlagen -
Qualifikation, Anzahl der Bereitschaften, innerhalb und aul3erhalb der
Normalarbeitszeit (Ist-, Sollzustand)

Erreichbarkeitsmedien der Diensthabenden

Darstellung der Zeiten zwischen Auftreten einer auf3ergewdhnlichen
Situation und Eintreffen von Personal vor Ort (Zentrale Warte, Lokale Warte,
Sperrenanlage)

Schulungsprogramme fiir Zentralwartenpersonal und Diensthabende, die

Einsatze vor Ort wahrnehmen
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ANHANG 4.2  Erlauterungen zur redundanten Erfassungu  nd
Uberwachung wichtiger MessgrofRen und Zustande

Die Redundanz ist ein Prinzip zur Erh6hung der Zuverlassigkeit eines Systems durch
mehrfache Auslegung der zur Funktion dieses Systems notwendigen Komponenten.

Sie bedeutet insbesondere in der Gerate- und Anlagentechnik das zusatzliche
Vorhandensein funktional gleicher oder vergleichbarer Ressourcen eines Systems,
die bei einem stérungsfreien Betrieb im Normalfall nicht benotigt werden.

Um das Fehlverhalten eines Messsystems sicher zu erkennen ist die Abweichung
der Messgrofien zweier redundanter Systeme zueinander zu Uberwachen. Durch
Plausibilitatskontrollen kann im Regelfall das fehlerhafte System erkannt werden und
das redundante System vorubergehend fur den weiteren Betrieb herangezogen
werden. Die Behebung der Stérung hat kurzfristig zu erfolgen.

Ist die Realisierung einer redundanten Messeinrichtung nicht oder nur mit einem
unverhaltnismafiig bzw. unzumutbar hohen Aufwand mdglich, ist eine ausreichende
Zuverlassigkeit der Erfassung und Ubertragung von Messwerten sinngemaR durch

aguivalente MalRBnahmen zu gewéahrleisten.

Nachfolgend sind fiir eine Stauanlage Beispiele angefihrt, fur die eine redundante

oder aquivalente MessgroRenerfassung bzw. —lbertragung sinnvoll erscheint:

Stauseepegel

Sickerwassergrenzwerterfassung an der Stauanlage (z.B.: Messwert
und Grenzwert, unabhangiger Grenzkontakt)

Uberflutungsschutz von Betriebsraumen mit sicherheitsrelevanten
Einrichtungen

Zustandsmeldungen ferngesteuerter, sicherheitsrelevanter
Absperrorgane etc.

getrennte FernUbertragungswege
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ANHANG 4.3  Prinzipielle Inhalte einer Betriebs- und
Uberwachungsordnung

Die Betriebs- und Uberwachungsordnung muss generell folgende Punkte enthalten:

1. Auflistung von wasserrechtlichen Bescheiden, sonstigen behordlichen
Grundlagen sowie wichtigen Bestimmungen, auf denen der Betrieb der Anlage
beruht (u.a. wasserrechtlicher Bewilligungs- und Kollaudierungsbescheid,
relevante Beschlisse der Staubeckenkommission)

2. Beschreibung der gesamten Kraftwerksanlage mit detaillierter Darstellung
folgender Anlagen:

a. Stauanlage mit
Bauwerk (einschlief3lich Vorland), Stauraum
Einrichtungen fur die Hochwasserabfuhr (Verschlisse,
Hochwasseruberlauf) bzw. fur die Entleerung des Speichers im
Gefahrenfall (Grundablasse)
Stauseepegelerfassung
Mess-, Uberwachungs- und Steuerungseinrichtungen samt
Ubertragung der Messwerte, Meldungen und Alarme in die Zentrale
Warte
Energieversorgung (Normalbetrieb/Notbetrieb)
Betriebsfiuihrung
Zuganglichkeit (auch im Winter und bei aul3ergewdhnlicher Witterung)
Sperrenkontrollbuch
etc.

b. Triebwasserweg

c. Krafthaus

d. Bachbeileitungen, Uberleitungsstollen etc.

3. Betriebsfihrung der gesamten Kraftwerksanlage (Normalbetrieb, Sonderbetriebe)
sowohl von einzelnen Steuerzentralen als auch von einer Zentralen Warte,
insbesondere von
a. Stauanlage
b. Triebwasserweg
c. Krafthaus
d. Nebenanlagen (z.B. Bachfassungen)
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8.
9.

Schutzeinrichtungen

a. Sicherheitsrelevante Grenzwerte, die das Verlassen des zuldssigen
Betriebsbereiches von Anlagen bzw. Betriebsgrof3en signalisieren

b. Hydraulischer Schutz

c. Objektschutz (Brandschutz, Intrusionsschutz)

Maflinahmen bei Ansprechen von Schutzeinrichtungen und bei

aulRergewohnlichen Ereignissen (Stauanlage, Triebwasserweg, Kraftwerk,

Ferniberwachung, Zentrale Warte)

Leit- und Automatisierungsschema innerhalb der einzelnen Kraftwerksanlagen

und auch im Zusammenhang mit ferngesteuerten Betrieb und Ferntiberwachung

der Anlagen

. Wiederkehrende Uberprifungen und Instandhaltung von Stauanlage,

Grundablass, Hochwasserentlastung, Triebwasserweg, sicherheitsrelevanten
Einrichtungen im Krafthausbereich (einschlie3lich der Schutzeinrichtungen)
Mess- und Uberprufungsprogramme

Ubersichtliche Bedienungsanleitungen von sicherheitsrelevanten Betriebsorganen

10.Personal (Qualifikation, Erreichbarkeit, Schulung)

a. Zentralwartenpersonal

b. Sperrenwarter

c. Talsperrenverantwortlicher

d. Bereitschaftsdienste

e. Schulungen der Sperrenwaérter, des Zentralwartenpersonals und der
Bereitschaftsdienste (einschlie3lich Vorgehen bei aul3ergewohnlichen

Ereignissen)

Die angesprochenen Kraftwerksanlagen sind in Planunterlagen schematisch soweit

im Detail darzustellen, dass die in den Punkten 1 bis 9 enthaltenen Beschreibungen,

Betriebsfliihrungen, Schutzeinrichtungen, Leit- und automatisierungstechnischen

Ausriistungen etc. nachvollzogen werden kénnen.
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Anhang 4.4 Beispiel fUr Messprogramm

Sperrenname (Beispiel f. grol3e Anlage: Betonsperre

mit Anschlussdamm)

Anzahl Durch-
Messanlage - Messgrofe Objektteil - Ort Mess- Messhaufigkeit fuh- Bemerkung
punkte rung
1 | Stauhohe - Pegelwaage 1 1 x wochentlich a) F(_arnubergragung, automat.
Differenziiberwachung
2 | Stauhdhe - Drucksonde 1 1 x wochentlich a) der beiden Pegel (Meldung bei z.B. Diff.>10cm)
3 LL_thtemperatur, 1 1 x wochentlich a) Fernlbertragung, NS Schreiberregistriert
Niederschlag
Schwimmlot Block 1 . . .
4 | Lot (x,Y) Kronengang 1 1 x monatlich  a) Fernubertragung, Grenzwertiiberwachung (X, y)
5 | Stangenextensometer Extensometerstolien 2 1 x monatlich  a) Fernubertragung, Grenzwerttiberwachung
rechte Flanke
6 Sondierstollen Sid 2 1 x monatlich  a) Fernubertragung, Grenzwerttiberwachung
Invardrahtextensometer 7 llen Trieb
7 ugangsstolien Trieb- 2 |4xjahrlich
wasserschieberkammer
8 | Klinometer Sohlgang (x, y) 2 2 x jahrlich bei Hoch- und Tiefstau
. : 1 x jahrlich bei
9 |Fugenweiten (Stichmal) Kontrollgang 1 u. 2 12 Volistau
Fugenverstellung 1 x jahrlich bei
10 (Schiebelehre) Kontroligang 1 u. 2 12 Vollstau
11 | Rissweiten (3-Richtg.) Sondierstollen Nord 2 1 x jahrlich
12 | Rissweiten (Schiebelehre) | GA-Schieberkammer 1 x jahrlich
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13 Kontrollgang 14 1 x jahrlich nahe Vollstau
Hochwasserentlastung N S s
14 Kronenpunkte 2 1 x jahrlich bei gleichen Temperaturverhaltnissen
15 | Geodatische Lagemessung | Krone 3 1 x jahrlich nahe Vollstau
16 Dammbéschung 9 1 x jahrlich nahe Vollstau
17 Ankerbalken 10 1 x jahrlich Felsflanke Uber rechter Dammkroneneinbindung
18 Krone 26 + 3 | 2 x jahrlich einschl. 3 Setzungspegel unter Dammkrone
19 Egr dSondlerstoIIen 12 1 x jahrlich beiderseits jeder Blockfuge
20 WS-Dammbéschung 12 1 x jahrlich
21 | Nivellement Mauerfuld 7 1 x jahrlich
22 GA-Stollen 18 bei Entleerung
23 Piezometer/Vorland 5 1 x jahrlich
24 Kronenpunke - 3 |1 xjahrlich
Hochwasserentlastung
25 | Porenwasserdruck Kern 8 1 x monatlich
26 |Piezometer KG, Sondierstollen 14+3 |1 x monatlich
Nord
27 LS Vorland 3 1 x monatlich a) Fernubertragung, Grenzwertiiberwachung
Luftseitiger Grundab-
Ruckschlagventile lassstollen . . .
28 (Anmerkung: geht bei 2 1 x monatlich +) ab Kote 10 m unter Vollstau 1 x wochentlich
(Bergwasserdruck) .
Voll6ffnung unter
Druck)
29 ) KG (Mauer, Damm) 141 |1x 14-tagig a) FernlUbertragung, Grenzwertiiberwachung,
Schittungsmessung Grenzkontakt
Messwehre '
30 ( ) Sondierstollen Nord, 4 1 x monatlich

GA-Stollen
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31 | Kerndrainagen Kontrollgang 6 1 x monatlich
Drainagen (Wasserzutritte
32| und Sc%wegstoffe) (Ecrsundablassstollen, 6 1 x monatlich Drainagen standig offen
Schittungsmessung (MW (] (
33 g g (MW) Summe Vorland 1 |1xwochentich a) Ferniibertragung, Grenzwertiiberwachung,
Grenzkontakt
34 Summe Vorland 1 1 x monatlich
Schwebstoffmessung (MW)
35 Stauraum 1 1 x monatlich
Schittungsmessun .
36 (Quellen)g g Vorland Q; + Q4 4 1 x monatlich
Schwebstoffmessun .
37 (Quellen) g Vorland Qq, Q3 2 1 x monatlich
38 | Inklinometer Stauraumhang links 4 2 x jahrlich
Geodatische Lagemessun
39 g g Stauraumhang links 4 1 x jahrlich
Auflandung (Echolot
40 9( ) Speicher 25 alle 5 Jahre
Auflandung (Ablotun i :
a1 |AY ung ( ung) Einlaufbauwerke: GA, 40 |1 xjahrlich

Triebwasserstollen
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a)  Uberpriifung vor Ort bzw. Istvergleich mit Ferniibertragung 1 x monatlich, erforderlichenfalls Kalibrierung
MW: Messwehr

KG: Kontrollgang

LS: Luftseite

WS: Wasserseite

GA: Grundablass

NS: Niederschlag

Nr. Anderung Datum Bearb. Gepruft

Verteiler: Messabteilungen, Betrieb, Talsperrenverantwortlicher, Talsperrenbuch, zustandige Wasserrechtsbehéorde
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Beispiel fur Uberprufungs- und Beobachtungsprogramm

Sperrenname
. . et Haufigkeit, Durch- .
Pos. | Objektteil Tatigkeit Teilnehmer filhrung Dokumentation |Bemerkung
. . mind. 1 x jahrlich
1 Sperre, Bgtrlebselnrlchtungen, Kontrollbegehung mit TV, Einladung SKB und' na_ch besonderen
Kontrollgénge, Vorland, Stauraum d. TAO Ereignissen
Sperre, Betriebseinrichtungen, . . y
2 - Kontrollrundgang 1 x wdchentlich SKB Rundgéangerprogramm
Kontrollgénge
3 | Stauraum Seeuferkontrolifahrt - 1 x wochentlich SKB Rundgangerprogramm
Héange, StralRen, Briicken gangerprog
Wasserzutrittsaufnahme 1 x ighrlich bei
4 | Kontrollgange, Sondierstollen Nord Rissaufnahme mit J Bericht und Plan
. Vollstau
Endmarkierung
1 x jahrlich bei wasserrechtl
5 | Quellen im Vorland Fotodokumentation Vollstau (hach TB . ' .
. Kollaudierungsbescheid
Trockenperiode)
Sperre und luftseitiges Vorland, Kontrollbegehung des N .
6 Felsflanke bei HWE und Stauraum Geologen 1 xjahrlich Bericht
7 LUﬁS?'t'geS Sperrenvorland, KG, Ablotung aller Piezometer | 1 x jahrlich Bericht
Sondierstollen Nord
9 Luftseite des Dammes und Fotodokumentation (von alle 3 Jahre B
Felsflanke bei HWE gleichen Standpunkten)
10 |Stauraum (Hochwasserentlastung) Treibholzentfernung laufend SKB Rundgéangerprogramm
11 | Speicher - Stauraum - Stollen Totalentleerung Revision |alle 10 \_J_e}hre und AV_
Grundablass wenn notig Bericht
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12 BS: Funktionskontrolle: 1 x ighrlich AV maglichst im Beisein von
mit Voll6ffnung (trocken) J SKB TV und TAO
13 BS: Funktionskontrolle: 1 x ighrlich AV maglichst im Beisein von
mit Teiléffnung (nass) J SKB TV und TAO
Grundablass RS: Funktions- mit mdoglichst im Beisein von
14 Volléffnung (nach 1 x jahrlich AV, SKB 9
' TV und TAO
Druckausgleich)
RS: Teiloffnung (nass) maglichst im Beisein von
15 bzw. Notschluss alle 5 Jahre AV, SKB TV und TAO
TAO: Talsperrenaufsichtsorgan GA: Grundablass
TV:  Talsperrenverantwortlicher KG: Kontrollgang
SKB: Sperrenkontrollbuch AV:  Aktenvermerk
TB:  Talsperrenbuch BS: Betriebsverschluss
HWE: Hochwasserentlastung RS: Revisionsverschluss

Rundgangerprogramm: detaillierte Beschreibung, welche Anlagenteile der "Sperrenwarter" bei seinen Kontrollen wie
Uberprifen muss

Nr.

Anderung

Datum

Bearb.

fon)

bepruft

Verteiler: Messabteilungen, Betrieb, Talsperrenverantwortlicher, Talsperrenbuch
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ANHANG 4.5 Beispiele flr Schulungsprogramme

1.

Schulung fur Personal in Zentralen Warten:

Diese Anmerkungen gelten fur Zentralwartenpersonal und auch fiir jene Personen, die

diese im Anlassfall vertreten mussen(z.B. Dispatcher).

Ziele:

hdchstmdgliche Genauigkeit und Prazision bei allen Arbeitshandlungen
sowohl bei Routinetétigkeiten im Rahmen der normalen Betriebsablaufe als
auch bei allen Storfallen und Betriebsstorungen

Bewusstseinsbildung fir die hohe Verantwortung bei der Téatigkeit als
Zentralwartenpersonal in allen regularen und irregularen Betriebssituationen
Vermittlung einer "talsperrenrelevanten Wirklichkeit". Es geht darum ein
Bewusstsein daflr zu schaffen, was Fehlhandlungen und damit
maoglicherweise verbundene Storfalle fur Auswirkungen haben kdnnen.
durch die hohe, reproduzierbare Schulungsqualitat soll schlie3lich auch
sichergestellt werden, dass eine dauerhafte Reduktion der Beanspruchung
des Zentralwartenpersonals eintritt. Damit wird ein aktiver Beitrag zur Risiko-

und Fehlerminimierung geleistet.

Anforderungsprofil:

Um die Aufgaben des Dienstes in Zentralen Warten als Zentralwartenpersonal
erfillen zu kdénnen, ist eine entsprechende einschlagige technische

Berufsausbildung (Elektriker, Schlosser, Techniker, etc.) Voraussetzung:

Abgeschlossene Berufsausbildung
Schichtdiensttauglichkeit
Anlagenkenntnisse

Absolvierung des Zentralwartenpersonal-Schulungsprogramms

Durch intensive Unterweisung und Schulung an bzw. auf die von der Zentralen
Warte aus zu steuernden bzw. zu Uberwachenden Anlagen mit nachstehend
beispielhaften Programmen ist die notwendige Qualifikation zu erreichen bzw. zu

erhalten:
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Betriebsordnungen die den Betrieb der Anlagen, die Wasserabfuhr, den
Umgang mit den gesteuerten Anlagen und Sicherheitsaspekte betreffen
Uberwachung und Einhaltung der Wehrbetriebsordnungen

Uberwachung und Einhaltung der Betriebsgrenzen wie Pegel-, Durchfluss-,
Leistungs- und Talsperrenmesswerte

Hochwasservorkehrungen

Einleiten von MalRnahmen zur Stérungsbehebung

Informationspflichten gemal internen Anweisungen und Alarmplénen
NotfallsmaRnahmen (Brand/Objektschutz)

Alarmierung von Behorden It. Alarmplanen (Hochwasser, Wasserver-
schmutzung, etc.)

Durchfiihrung von notwendigen Schalthandlungen (Maschinen, EB-Bereich,
etc.)

Schaltungen im Hochspannungsbereich in Abstimmung oder im Auftrag der
Netzbetreiber

Frei- und Notschaltungen durchfiihren

Grundlegende Kenntnisse der Hard- und Softwareergonomie

Im Hinblick auf die Uberwachung von Talsperren hat eine Schulung bzw. Unterweisung des
Zentralwartenpersonals durch den Talsperrenverantwortlichen zu nachstehenden Themen

zu erfolgen:

Uberblick

- Talsperrenbau
- Talsperrensicherheit
- Talsperrentechnik

Anlagen im eigenen Bereich

Messtechnische Uberwachung

- Ziel

- Uberblick Messeinrichtungen / Visualisierung Leitsystem
- Visualisierung Leitsystem

- Meldungen
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Organisation

- Richtlinien
- Verstandigungsablauf
- Flutwellenalarmplan

Visualisierung Leitsystem

- Vorfuhrung
- praktische Ubungen

Als Nachweis sind die erforderlichen Kenntnisse zu Uberprifen.

Die im Zentralwartendienst eingesetzten Personen sind seitens der Betriebsleitung tber die

die Zentralwartenaufgaben betreffenden Anderungen umgehend zu informieren. Des

Weiteren sind sie periodisch, insbesondere aber auf Ausnahmesituationen vorzubereiten

bzw. nachzuschulen.

2. Bereitschaftsdienst:

Aufgabe:

Anforderungen:

3. Sperrenwarter:
Aufgaben:

Die organisierten Bereitschaftsdienste haben die Aufgabe auftretende
Stérungen aul3erhalb der Normaldienstzeit jederzeit selbstandig zu
beheben bzw. sofern ihnen dies nicht mdglich ist, die Anlagen in einen
sicheren Betriebszustand tberzufuhren, sodass die Personen-, die
Umwelt- und Anlagensicherheit gewahrt wird bzw. die wirtschaftlichen
Auswirkungen von Stérungen minimiert werden.

Die Bereitschaftsdienste miussen durch langere einschlagige Tatigkeit
in den Anlagen ausreichend Kenntnisse erworben haben um die
Aufgaben erflllen zu kénnen.

Die Uberpriifung der erworbenen Kenntnisse sollte auch durch
Nachweis der Problemlésungskompetenz erfolgen.

Des Weiteren sind sie periodisch, insbesondere aber auf Aus-

nahmesituationen vorzubereiten bzw. nachzuschulen.

Die Sperrenwarter haben den zustandigen Talsperrenverantwortlichen
bzw. seinen diensthabenden Stellvertreter bei seiner Tatigkeit zu
unterstiitzen und Uber alle die Talsperrensicherheit wesentlichen

Beobachtungen und Vorgéange zu informieren.
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Um diese Aufgaben erfillen zu kénnen, sind die Sperrenwarter u.a. durch den
Talsperrenverantwortlichen entsprechend zu schulen bzw. zu unterweisen und zwar
hinsichtlich:

Uberblick

- Talsperrenbau
- Talsperrensicherheit
- Talsperrentechnik

Anlagen

- Uberblick

- Geologie

- konstruktive Merkmale

- Betriebseinrichtungen

- Verhalten und mogliche Schadensszenarien
- Instandhaltungsmaflinahmen

Uberwachung

- Konzepte

- Einrichtungen

- Fernlberwachung, Visualisierung Leitsystem, Datenbank
Organisation

- Externe und interne Richtlinien
- Verstandigungsablauf
- Zusammenwirken von Sperrenwarter, Talsperrenverantwortliche, Betrieb,
- Flutwellenalarmpléne
Visualisierung Leitsystem

- Vorfuhrung
- praktische Ubungen

Des Weiteren sind sie Uber Veranderungen an den Anlagen am laufenden zu halten
sowie periodisch, insbesondere aber auf Ausnahmesituationen vorzubereiten bzw.

nachzuschulen.
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ANHANG 4.6 Beispiel von Rahmenbedingungen fiir den Aufbau von
Qualitditsmanagementsystemen flr Schulungsprogramme

4.6.1 Allgemeine Anforderungen an QM-Systeme fir Sc  hulung und Ausbildung

Beim Aufbau, der Verwirklichung und der Verbesserung der Wirksamkeit eines
Qualitatsmanagementsystems (QM-System) fiir die Schulung von Kraftwerksoperatoren
gemal’ ONORM EN ISO 9001 Punkt 0.2 soll ein prozessorientierter Ansatz verfolgt
werden.
Der Vorteil eines prozessorientierten Ansatzes besteht in der standigen Lenkung aller
erforderlichen Informationen, die dieser Ansatz Uber die Verknipfung zwischen den
einzelnen Prozessen bildet.
Bei der Verwendung in einem Qualitdtsmanagementsystem betont ein derartiger Ansatz
die Bedeutung
- des Verstehens und der Erfullung der Anforderungen fur Schulung und Ausbildung
der Notwendigkeit, Ausbildungsprozesse aus der Sicht eines
Wertschoépfungszuwachses fur die Qualitat der Arbeit der Operatoren zu sehen
der Moglichkeit standiger Verbesserung der Ausbildungsprozesse auf Grundlage
objektivierbarer Bewertungen

OUTPUT
(Schulungs-
qualitat)

INPUT
(evaluierbare
Ausbildungs-
zZiele)

KERNPROZESSE
AUSBILDUNGSPROZESSE

OUTPUT
(kontinuierliche
Uberprifung
Reaktions-
maoglichkeit)

INPUT
(evaluierbare
Organisations-
zZiele)

MANAGEMENT- und
SUPPORTPROZESSE

(Verantwortlichkeiten fiir die
Ausbildungsorganisation)

Abb. 1: Grundsatz der Prozessorientierung
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4.6.2 Einbindung von Schulung und Ausbildung in Qualitatsmanagementsysteme

Die fur die Organisation von Schulung und Ausbildung von Kraftwerksoperatoren
zustandigen Unternehmensbereiche miussen die Wirksamkeit des
Qualitatsmanagementsystems durch Vorgangsweisen abgestimmt auf die Qualitatspolitik
und die Qualitatsziele unter Berucksichtigung von Auditergebnissen und von Korrektur und
VorbeugemaRnahmen kontinuierlich verbessern (gemal ONORM EN ISO 9001, Punkt
8.5.1).

Bewertungs- Vorgehen
ergebnisse planen in
rickkoppeln, Ubereinstimmun
Planung g mit Leitbild,
und/oder ZIELE ENTWICKELN Qualitatsziele,
Umsetzungs- Schulprogramm
maf3nahmen

andern

UND VEREIBAREN

DURCH-
FUHREN

(D)

Review flr Kernprozesse
und Managementprozesse

EVALUIERUNG

v Planung durch

geeignete Mal3-
nahmen
umsetzen

Ergebnisse
messen und
bewerten

Abb. 2: Grundsatz der standigen Lenkung mit kontinuierlicher Verbesserung gemalf3
ONORM EN ISO 9001
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Der wesentliche Vorteil des prozessorientierten Ansatzes besteht in der standigen
Lenkung, die dieser Ansatz Uber die Verknipfung zwischen den einzelnen Prozessen
bietet (Plan - Do - Check - Act, siehe Abbildung 2).

Bei der Verwendung in einem QM-System fur Schulung und Ausbildung von

Zentralwartenpersonal betont ein derartiger Ansatz die Bedeutung

a) des Verstehens der Notwendigkeit hoher Qualitat fir Schulung und Ausbildung der
Betroffenen

b) der Notwendigkeit, Schulungs- und Ausbildungsprozesse aus der Sicht des
Schulungsresultates und damit eines Wertschépfungszuwachses fur die Qualitat der
Arbeit des Zentralwartenpersonals zu sehen

c) der standigen Verbesserung aller Prozesse fur Schulung und Ausbildung auf der
Grundlage der kontinuierlichen Uberprifung und Evaluierung
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ANHANG 4.7

Beispiele von Zentralen Warten (Perso

nalsituation) im In- und Ausland

VERBUND - Austrian Hydro Power AG Eﬂ g
o i f)|¢e|38
< = = ° °
£ 2 s £ 8|
5 g o ¥ < £ Tl :Z|E
Name der Gesellschaft § é = Q < g 0} g g g 5
s & < 5 2 |8 3 ¥ & Z|5|z
e & g -1 3 o g o , E|8& £ EB = 2| 2| 9| =
5 v =i = [} = 3 < = [ < k=] = (e}
z = & & @& F5|§ 3 & 2z § tlwe 2 & 3 B|E|%|u
s ¢ £ &8 & ®|S$ ¢ & @ E 4@l & £ 4 d|a| 3|8
Anlagen
Laufkraftwerke Anzahl 10 4 5 10 32 2 42 9 - 7136 14 22 1 4 18 4 3 2
Turbinenleistung MW 600 32 42 2.066 343 4 - 70 112 - 319 429 216 80 9 190 20 73 4
Speicherkraftwerke Anzahl - 3 5 - 7 6 10 10 10 3 4 - 4 5 8 2 2 2 1 37
Turbinenleistung MW - 473 988 - 205 1.052 | 1.253 400 226 67 1.252 - 38 1.840 2.813 62 125 338 1.096 | 6.600
Maschinensétze Anzahl 24 19 22 72 71 25 28 100 34 9 33 32 67 23 40 89 10 11 14
Sperren/Damme > 15m Anzahl - 6 9 - 6 5 7 15 7 3 4 1 1 8 8 2 - 2 1
Wehranlagen Anzahl 10 4 1 9 32 - - 20 14 3 7 14 1 1 - 23 8 3 1
Zentralwarten
Aufnahme Vollbetrieb der ZW Jahr 2002 1983 2002 2007-9 2002 1980 | 2005 1997 1970 2004 2003 2000 [ 1975 1966 2004 1965 1924 | 1970 | 1963 | 2001
Durchgehende Besetzung ZW JIN J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J
Besetzung o E/ZD/D/IM ZD ZD ZD ZD ZD ZD D ZD E ZD D/IM ZD E D E E E E ZD 2xXE
Arbeitszeit je Schicht Stunden 12 7/10 8/12 8 8 5-12 8 12 6-12 7,5-12 12 12 8 8 8 72 7.2 8/12 8 8
Ersatz der Besetzung 2 B/H/S H H H B H H S H B B B H S H S S S H B -
Bildschirme Anzahl 11 12 10 12 8 4 9 J 4 2 15 10 8 13 11 6 X 4 2 16
Objektschutzaufgaben JIN J J J J N J J J J J J N J J J N J J J -
Sperreniiberwachungsaufgaben JIN N J J N J J J J J J J J J J N J J J J J
Netzaufgaben JIN J J J N J J N N N J N N J J N N J J J -
Sonstige Aufgaben 3 - B/IW  B/W SL B/W B B - - - - - E/W - - w E - -
Besetzung der Kraftwerke 4 DIN/FIS N/F N/F N/F N N/F N/F F N/F (N)/F F DIN/F N F S DIN/F F N/F N/F D N/F
Stérungsbehebung auBerhalb NA 2 B/H/S B B B B B B B B/H B B B B B B B/H B B B/H B B
Uberwachung der Sperren/Damme
Uberwachung durch Sperrenwarter * DIN/FIS - F DIF - F F N/F N/F - F N D F F N N - F F F
Automatische MeRwerterfassung JIN - J J - J J J J J J J J J J J J J N J J
Talsperrenverantwortlicher JIN - J J - J J J J J J J J J J J J N/F J N J
Organisierter Bereitschaftsdienst JIN - J J - J J J J J J J J J J N J J N J N
max. Entfernung Kraftwerk-ZW km 80 40 50 210 160 20 30 60 150 40 550 50 30 46 6 150

1
2
3
4

E=einfach, ZD=zeitweise doppelt, D=doppelt, M=mehrfach
B=organisierter Bereitschaftsdienst, H=nicht organisierte Herbeiholung, S=Sonstiges
B=Bachfassungsbetrieb, E=Energiewirtschaft, K=Kraftwerkseinsatz, S=Stérungsmanagement, SL=Schleusen, W=Wasserwirtschaft

D=durchgehend, N=Normalarbeitszeit, F=fallweise, S=Sonstiges

- 44 -




Leitfaden fur Zentrale Warten beim Betrieb von Stauanlagen

ANHANG 4.8 Beispiel fur Verstandigungsablauf bei Vorliegen
einer Meldung in der Zentralen Warte betreffend d ie

Stauanlage

Zentrale Warte

Stérungsmeldung tritt auf

Betriebsmeldung, Sicherheitsmeldung oder

Betriebsmeldung | Stdrungsmeldung | Sicherheitsmeldung

A 4

interner Ablauf

Zentrale Warte
verstandigt Talsperren-
verantwortlichen und
Betriebsleitung

A 4 A 4

Betriebsleitung

Abklarung mit Fachpersonal vor Ort
ob Stérung oder Grenzwertverletzung

P Stoérung tber
Geringfugige g Grenzwert-
Stérung Geringfugigkeits- verletzung
grenze
\ 4

A 4

Zentrale Warte

verstandigt
Talsperrenverantwortlichen

Betriebsleitung

veranlasst Behebung
der Stérung

Talsperren -
verantwortlicher

Information

- entscheidet tUber

MaRnahmen

- informiert Betriebsleitung
- entscheidet Gber

Verstandigung der Behorde

- allenfalls Inkraftsetzen des

Alarmplanes
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Sicherheitsmeldung (Gefahr nach Aul3en moglich)

"echte Sicherheitsmeldung" / Grenzwertverletzung z. B.
Sickerwassergrenzwert
Lotgrenzwert, Extensometer Grenzwert, Hochstaumeldung
Stauseepegelausfall
GA-Verschluss andert seine Betriebsstellung
Ausfall der Fernwirkanlage bei einfacher Verbindung
Ansprechen der Hochwasserentlastung (z.B. Verschlusse,
ausgenommen: Flusskraftwerke)
Wasserspiegel bzw. Wasserdruck im Untergrund

Bewegungen der Dammoberflache oder der Stauraumhénge usw.

Stérungsmeldung

z.B.

Messanlage gestort (z.B. Sickerwasser, Lot, Wasserspiegel,
Druckmessung, Bewegungsmessung, ...... usw.)
Stromausfall (wenn Pufferbatterie bzw. 2. Energieversorgung vorhanden)
Fernwirkanlage gestoért (wenn 2. Weg vorhanden)

Betriebsmeldung (keine Gefahr nach Aul3en)

z.B.
Turbinenlager
Zutrittskontrolle zu nichtsicherheitsrelevanten Anlagenteilen
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ANHANG 4.9 Beispiel einer Methode zur Risikobeurte ilung

1. Grundlagen:

1.1 Definitionen:

Sicherheitsrelevante Anlagenteile:

Anlagenteile, bei deren Stérung, Fehlfunktion und Ausfall nach Aul3en eine Gefahr fir
Sachguter und Menschen entstehen kann.

SchadensausmaRR S ;:

S1
S2
S3
S4

geringe und voriubergehende Auswirkungen auf Umwelt und Menschen
geringe und nachhaltige Auswirkungen auf Umwelt und Menschen

starke und nachhaltige Auswirkungen auf Umwelt und Menschen

starke und nachhaltige Auswirkungen auf Umwelt und Menschen, zeitkritisch

(Katastrophe)

Beispiele:

S1

S2
S3
S4

voriibergehende geringfuigige Uberflutung, die zu keiner Gefahrdung von
Menschen flhrt

Uberflutung, die zu einem elektrischen Kurzschluss fiihrt

Uberflutung, die unzulassige nachhaltige Schaden verursacht

Uberflutung eines elektrischen Betriebsraumes

Eintrittswahrscheinlichkeit W ;:

Das Ereignis tritt auf:

w1
w2
W3
w4

nie

selten
gelegentlich
haufig

Beispiele:

w1
w2
W3
w4

einmal in 10 Jahren
einmal in 5 Jahren
einmal jahrlich
mehrmals jahrlich
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Anforderungsklassen:
Es sind:

Klasse 1  keine zusatzlichen MalRhahmen erforderlich

Klasse 2  technische MalRnahmen zur Fehlerbeherrschung erforderlich

Klasse 3 Uber Klasse 2 hinaus weitergehende technische Malinahmen erforderlich
Klasse 4  zusatzliche organisatorische Malinahmen erforderlich

Beispiele:

Klasse 2 automatische Uberwachung eines Messwertes auf Plausibilitat und/oder
Trendliberwachung

Klasse 3 ~ Redundanz der Messwertermittlung und —bertragung und automatische
Uberwachung

Klasse 4 Ablesung des Messwertes Vorort an einer redundanten Messeinrichtung

1.2 Vorgangsweise:

Fur die zu betrachtenden Fehlerereignisse sind die Parameter zu ermitteln. Die Parameter
sind im Risikographen einzutragen und die sich ergebende Anforderungsklasse ist fur die

weitere Vorgangsweise zu berucksichtigen.
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2. Durchfuihrung der Risikobewertung:

START
v

Systemabgrenzung <

\ 4 \ 4

Gefahr ermitteln Eintrittshaufigkeit
Si Wi

A 4 v
Risiko-Einschatzung

A 4
Ziel erreicht

ja nein

v Anforderungsklasse

Dokumentation

ENDE

Risikograph

Ereignis | S1 | KL1
S2 | KL2 | KL1
S3 | KL3 | KL2 | KL1
S4 | KL4 | KL3 | KL2 | KL1
W4 |W3 |W2 | W1
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3. Beispiele einer Storfallanalyse

Pos| Stoérung

Eintrittswahr-
scheinlichkeit

Auswirkung

Anforderungsklasse

MafRnahme

1 | Ausfall eines 110V-Glr. W3 Ausfall von Schalt- KL2 redundantes Gerat
komponenten, S3
2 | Ausfall eines Steuerpegels | W3 Ausfall der KL3 Ersatzpegel mit eigener
FUhrungsgroiRe, S4 Ubertragung
3 | Ausfall Niveauschalter im W3 Uberflutungsgefahr, KL2 Redundanzpegel
Pumpensumpf S3
4 | Totalausfall Leitsystem spielt keine Ausfall aller Steuer- KL4 Personal vor Ort
Rolle funktionen, S4
5 | Ausfall W4 Pumpendefekt, S3 KL2 Motorschutz
Pumpentrockenlaufschutz
6 | Ausfall Pegelmessung selten, W3 Wasser fliel3t KL 3 Messwertgeber

unkontrolliert ab, S4

dupliziert und
Uberwachung der
Messwertabweichung
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Anhang 4.10 Beispiele von Storfallszenarien a

uf3erhalb der Normalarbeitszeit

Storfall:

Ursachen:

Wer erkennt Stérung

Info-Weiterleitung
Art der Meldung

Verstandigung von

Zeit bis zu Vorort -
Kontrolle bzw.

Vorkehrungen

Stérungsbehebung
" . R . regelm. Kontrolle in kurzen
innerhalb GW-Schranken g_eratespezmsche S..B b.e' Rundgang (wo), BL <1Wo Intervallen, Wartung d.
Eigenschaft handische Nachmessung Gerate rechtzeitiger Ersatz
Abdriften des MW 9
" Summenmeldung / - " -
Verletzung d. GW-Schranken - - WP (Meldung) differenzierte Meldung SB, TV, BL umgehend enge GW-Schranken
Lebensdauer Gerat, R R regelm. Kontrolle (wo),
nicht ausfalluberwacht Witterungseinflusse SB bei Rundgang (wo) g}e\?tl)tarsttee'hze'ﬁ' letzter Wert BL <1Wo Wartung der Gerate,
{\//IesﬂsV:;ertgeber: (z.B. Blitz, ...) Ausfalluberwachung,
eranderung, - w Summenmeldung / Blitzschutz usw.
itorfur:lg' Ausfall d. MW unabh. GW-Uberwachung - - WP (Meldung) differenzierte Meldung BL. Tv.SB umgehend unabh. GW-Uberwachung
usfal i
ausfalliiberwacht T WP (Meldung) Summenmeldung/ BL, SB umgehend abgesicherte
differenzierte Meldung Energieversorgung
_(J e Zuordnung, ob Stérung oder |BL, SB nachster Arbeitstag |> 2 Wege, Batterie,
+ unabh. GW-Uberwachung WP (Meldung) "echter GW" SB, TV, BL umgehend Notstromaggr.
kein GW vorhanden tats&chl. Veranderungen, SB bei Rundgang (wo) BL <1Wo GW-Uberwachung
Erdbebenresonanzen
tatsachl. Messwertanderung innerhalb GW-Schranken - " - SB bei Rundgang (wo6) BL - " - haufige Messungen (wo)
" Summenmeldung /
GW-Verletzung - - WP differenzierte Meldung SB, TV, BL umgehend
nicht ausfalluberwacht Lebensdauer Gerat, SB bei GW-Erprobung BL <1 Mo unabh. GW-Uberwachung
. |ew (von MW abgeleitet): Ausfall unabh. GW-Uberwachung
GW-Meldung: ausfalluberwacht - - wP ji;lfr:rrgr?;rer:'teeldl\'./‘lr;?d{,m SB, TV, BL umgehend Differenzierte Meldung:
é?“sprecgen. 9 Ausfall / echter GW
6rung bzw. O
Ausfall nicht ausfalluberwacht SB bei GW-Erprobung (mo) BL <1 Mo cs:fl\allll\lll\‘/bggvv:lce'i‘t:TSr ow
unabh. GW-Uberwachung: Ausfall Sommenmoidung 7 acgeelieter oW
ausfalluberwacht wpP 9 SB, TV, BL umgehend von MW abgeleiteter GW

differenzierte Meldung

1 Ubertragungsweg vorh: fallt aus

Ausfall Ubertragungsmedien

) 1 von 2 Ubertragungsweg: fallt aus
(inkl. FW-Kopf) ausfalluberwacht

2 von 2 Ubertragungsweg: fallt aus

Witterung, Lebensdauer
des Materials bzw der
Gerate

wpP

Ausfall

SB, FW BS, BL

vor Ort Messung

Umschaltung auf Zweitweg

SB, FW BS

umgehende
Behebung

Ausfall beider Wege

SB, FW BS, BL

Besetzung Sperre

> 2 getrennte unabh.
Ubertragungsmedien
(von Geber bis Warte)

Zuganglichk. Sicherstellen

Ausfall SB (wahrend vor Ort Nachschau)

Gesundheitszustand
Unfall SB

Niemand oder WP nach
langerer Zeit

WP: Period. Ruckmeldungen d.
SB unterbleiben

Nichtreagieren von WP auf Gefahrenmeldung

Gesundheitszustand WP

keine

Ruckschlusse des WP

2. Diensthabenden
mit Sperren-
messungen vertraut

umgehend

2. Diensthabender sicher
erreichbar, mit Sperren-
messungen vertraut;

2. Wartenmitarbeiter
Totmanneinrichtung usw.

Uberforderung
(Arbeitsumfang) in
Extremsituation

2. Wartenmitarbeiter

Gefahrenmeldung

Diensthabenden fur
Warte (durch
Automatik oder 2.
WP - zeitkritisch)
TV, BL

umgehend, falls
Personal vorh.

2. Diensthabender fur
Warte vor Ort bzw.
innerhalb kurzer Zeit
verfugbar (gleich
qualifiziert)

Revision d. TWW

jederzeitige Einsatz-
bereitschaft GA
Erreichbarkeit GA

Gefahrenmeldung und Nichtverfugbarkeit d. TWW Netzzustand, Sabotage WP + Lastverteiler SB, TV, BL umgehend geschultes Personal
Energieabtransport von
KW absichern
fruhzeitig ? N Objektschutz, Begehung in
unvermutete hohe Wasser- Sabotage WP: bei entspr. FU von ;‘;i?]neee?;il:;:;:;gzzw'rd’ Sicherheitskrafte, umgehend kurzen Intervallen
abgaben aus Talsperre Betriebserrichtungen / wichtigen Meldungen im 9 TV, SB, BL, genend, TV-Kamera
N . (Flutwellenmelder od. I . kurzfristig
(bzw. GA) Talsperre Zusammenhang mit Betriebs- Pl N B zustandige Behorde Flutwellenplan
P N indirekte Hinweise)
einrichtungen und Objektschutz 2. Verschlussebene
alle Diensthabenden redundanter
Ausfall des Prozessrechner in ZW WP z.B. Gefahrenmeldung ’ umgehend Prozessrechner od.
Besetzung d. Sperre .. 3
ahnliches
ZW Zentrale Warte BL ... Betriebsleitung GWG .............. Grenzwertgeber mo ................. monatlich
TV Talsperrenverantwortlicher bzw. Stauanlagenverantwortlicher FWBS ........... Fernwirk Bereitschaft TWW. ..ol Triebwasserweg WO L wochentlich
SB i Sperrenbereitschaft Sp.W ... Sperrenwarter KW Kraftwerk 1WOo ....oevnnnn 1 Woche
WP Wartenpersonal MWG .............. Messwertgeber ANAZ ... AuBerhalb der Normalarbeitszeit 1Mo .....oounen 1 Monat
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Anhang 4.11 Beispiel einer KW-Fernsteuerung
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ANHANG 4.12 Beispiel fur hydraulische Schutzeinr  ichtungen von
Triebwasserwegen

In nachfolgendem Bild ist beispielhaft der prinzipielle Umfang des hydraulischen Schutzes
einer Hochdruckanlage dargestellt.

Demnach werden durch diese hydraulische Schutzeinrichtung folgende unzuléassigen
Betriebszustande tuberwacht:

Uberschreitung der zulassigen Stauseekote im Speicher durch SK

Uberschreitung des maximal zulassigen Triebwasserstromes im Druckstollen
zwischen den beiden Apparatekammern (Maximalschutz)

durch MS

Erkennung von gréf3eren Leckagen bzw. eines Rohrbruches durch Vergleich des zu-
und abflieBenden Triebwasserstromes (Differentialschutz) in der Druckrohrleitung
durch DS

Uberschreitung des maximal zulassigen Rohrbahndruckes in der Verteilrohrleitung
des Kraftwerkes durch URD

Erkennung bereits kleinerer Leckagen bzw. Wasseraustritte in den
Apparatekammern und im Krafthausbereich (Uberflutungsschutz) durch US

Zwischen den beiden Apparatekammern treten in instationéren Betriebsphasen zufolge des
Wasserschlosses unterschiedliche zu- und abflieRende Wasserstrome auf, so dass ein
Mengenvergleich, wie ihn der Differentialschutz darstellt, nicht ohne weiteres mdglich ist.
Aus diesem Grunde wird im Einzelfall ein Maximalschutz als ausreichend angesehen,
wenn der Druckstollen als hinreichend sicher gegen Wasseraustritte angesehen werden
kann. Um den Schutz zu verbessern sollte der Grenzwert fur die Schutzauslésung variabel
gehalten werden, indem er dem Betriebszustand des Kraftwerkes (zwischen Stillstand und
Maximalleitung) angepasst wird.

Bei Ansprechen des hydraulischen Schutzes ist durch eine entsprechende Steuerung der
zeitliche Ablauf fur die AuRerbetriebnahme der Maschinen im Kraftwerk und fur das
Schliel3en der Absperrarmaturen im Triebwasserweg so festzulegen, dass die

austretenden Wassermengen maoglichst gering bleiben.
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Wasserschloss

AK1  Apparatekammer 1 mit Rohrbruchklappen
AK2  Apparatekammer 2 mit Rohrbruchklappen

Druckstollen

2
%
MS £,
o
< 2. : 2
{9 . US| URD
2 [
. 2 I |
SK  Uberwachung der Staukote & I |
US  Uberflutungsschutz I I
URD Uberwachung des Rohrbahndruckes | T :
' |
MS  Maximalschutz (Uberwachung des max. Wasserstromes) L___ K_raith_aﬂs_|
DS Differentialschutz (Vergleich des zu- und abflieRenden DS W
Triebwasserstromes) < 7
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ANHANG 4.13 Einschlagige Normen der Ergonomie
(Stand Oktober 2007)

Anmerkung zur Darstellung der Normen:

In der Regel bestehen die Normen aus mehreren Teile n, wobei die Nummer des Teils
mit Bindestrich an die Nummer der jeweiligen Norm b eigefugt ist (Beispiel: ONORM
EN ISO 641-1). Bei der Behandlung der Normen, mit s einen jeweiligen Teilen, wurde
nun folgende Darstellung gewabhlt: Der Titel der Nor m und deren entsprechende
Nummer werden nur einmal angefiihrt, wobei die Teile -Nummer weggelassen wird und
bei den einzelnen Teilen nur mehr der Titel des jew eiligen Teils wiedergegeben
(Beispiel: Teil 1: Begriffe und allgemeine Leitsatz e)

Normen von grundséatzlicher Bedeutung:

Grundsatze der Ergonomie flr die Gestaltung von Arbeitssystemen
ONORM EN ISO 6385

.Bei der Gestaltung von Arbeitssystemen entsprechend dieser Internationalen Norm wird
das Gesamtwissen auf dem Gebiet der Ergonomie berucksichtigt. Die
arbeitswissenschaftliche Bewertung bestehender oder neuer Arbeitssysteme wird die
Notwendigkeit aufzeigen, die Rolle des Arbeitenden innerhalb dieser Systeme zu beachten
und diese Beachtung fordern.”

Sicherheit von Maschinen; Ergonomische Gestaltungsgrundsatze
ONORM EN 614

Teil 1: Begriffe und allgemeine Leitsatze

-Ergonomisch gestaltete Arbeitssysteme erhohen die Sicherheit, Wirksamkeit und Effizienz,
verbessern die Arbeits- und Lebensbedingungen des Menschen und wirken nachteiligen
Auswirkungen auf die Gesundheit und Leistungsfahigkeit des Menschen entgegen. Durch
gute ergonomische Gestaltung werden das Arbeitssystem und die Zuverlassigkeit des
Menschen innerhalb dieses Systems gunstig beeinflusst.”

Teil 2: Wechselwirkungen zwischen Gestaltung von Maschinen und den
Arbeitsaufgaben

.Diese Europaische Norm hilft dem Konstrukteur, ergonomische Grundsétze bei der
Gestaltung von Maschinen anzuwenden, indem sie insbesondere auf die
Wechselwirkungen zwischen der Gestaltung von Maschinen und Arbeitsaufgaben abhebt.

Dies ist von Grundlegender Bedeutung, da Qualitat der Gestaltung und die Sicherheit von
Maschinen davon abhéngt, ob die vorgesehenen Operatoren in der Lage sind, ihre
Aufgaben an Maschinen sicher und kompetent auszufiihren. Die Anwendung
ergonomischer Grundsatze auf die Gestaltung von Maschinen und Arbeitsaufgaben zielt
darauf ab, Beeintrachtigungen, Ermidung und andere nachteilige Einwirkungen auf den
Operator zum minimieren und tradgt somit zum optimalen Funktionieren des Arbeitssystems
bei....

Bei der Gestaltung von Maschinen und Arbeitsaufgaben sind die physischen Aspekte der
Operatorentatigkeit nicht die einzigen Gestaltungsparameter, die es zu bertcksichtigen gilt.
Zu den Operatorentatigkeiten zéhlen auch die Wahrnehmung und Verarbeitung von
Information, Festlegung von Strategien, Entscheidungsfindung und Kommunikation.”
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Spezifische Normen fir Leitzentralen:

Ergonomische Gestaltung von Leitzentralen
ONORM EN ISO 11064

Teil 1. Grundsatze fur die Gestaltung von Leitzentralen

.1ISO 11064-1 enthalt Anforderungen und Empfehlungen und Leitsatze fur
Gestaltungsphilosophie und Gestaltungsprozess eines Leitzentralenprojekts sowie die
Auslegung und abschlieRende Bewertung. Diese Internationale Norm kann sowohl auf die
Elemente einer Leitzentrale, wie Arbeitsplatze und Ubersichtsanzeigen, als auch auf die
umfassende Planung und Gestaltung des Gesamtprojekts angewendet werden. Weitere
Teile dieser Internationale Norm befassen sich mit detaillierten Anforderungen fir
spezifische Elemente einer Leitzentrale.”

Teil 2: Grundsatze fur die Anordnung von Warten mit Nebenrdumen
Teil 3: Auslegung von Wartenrdumen

Teil 4: Auslegung und Mal3e von Arbeitsplatzen

Teil 5: Mensch-System-Schnittstellen

Teil 6: Umgebungsbezogene Anforderungen an Leitzentralen

Teil 7: Grundlagen flr die Bewertung von Leitzentralen

Teil 8: Ergonomische Anforderungen an besondere Anwendungen

Spezialnormen fir einzelne Aspekte in Leitzentralen
Anmerkung zur Normenreihe ONORM EN ISO 9241 : Im Zuge der sich nun schon iiber

mehrere Jahrzehnte erstreckende Entwicklung dieser Normenreihe haben sich einige
Variationen in der Systematik und bei den Inhalten der Normen ergeben. So wurde
Anfang der Neunzigerjahre die Bezeichnung ONORM EN eingefuhrt und um zu
kennzeichnen, dass es sich um eine Norm handelt die ein entsprechendes Pendant
bei ISO hat, die Ziffer 2 vor die entsprechende ISO -Nummer gesetzt. Dies hat sich
jedoch nicht bewahrt und so hat man spater dieses S ystem wieder verlassen und die
Bezeichnung ONORM EN 1SO gewahlt und dem die Origin al ISO-Nummer angefiigt.
(Beispiel: ONORM EN 29241 durch ONORM EN ISO 9241 e rsetzt). Bis heute haben sich
jedoch noch einige Bezeichnungen dieser Art erhalte n.

Ab etwa dem Jahr 2000 sind weitere Anderungen erfol gt. So wurden fiir umfassendere
Anderungen bei den einzelnen Teilen, neue Teile hin zugefuigt und diese mit dem
Buchstaben ,A" gekennzeichnet (Belsplel ONORM EN | SO 9241-/A1 bzw. ONORM EN
29241-3/A1 d. h. Amendment 1 oder ONORM EN ISO 9241 -4/AC d. d. Amendment
Correction)

Ein weiterfiihrendes Vorhaben ist es, diese Normenre ihe, im Zuge einer
schrittweisen Uberarbeltung nicht mehr auf Birotati gkeiten zu beschranken,
sondern generell in Richtung ,Ergonomie der Mensch- System-Interaktion”
auszurichten und umzubenennen von ,Ergonomische Anf orderungen fur Birotatigkeiten
mit Bildschirmgeréaten” in ,Ergonomie der Mensch-Sys tem-Interaktion“. Dies
geschieht auf Ebene der Normenteile, wobei diese da nn mit dreistelligen Nummern
versehen werden. Dabei ersetzen oder ergénzen diese Teile mit dreistelligen
Nummern jene, die vorher ein oder zweistellig bezei chnet wurden oder die Themen
der Teile werden nach weiteren Subthemen differenzi ert.

(Beispiele:

Ergonomische Anforderungen fiir Birotatigkeiten mit Bildschirmgeraten*

ONORM EN ISO 9241-4
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Teil 4: Anforderungen an die Tastatur

Ergonomische Anforderungen flr Birotatigkeiten mit Bildschirmgeraten*
ONORM EN I1SO 9241-4/AC
Teil 4: Anforderungen an die Tastatur (Berichtigung )

Ergonomie der Mensch-System-Interaktion
ONORM EN I1SO 9241-400

Teil 400: Grundsatze und Anforderungen fur physikal ische Eingabegerate)

Ergonomische Anforderungen fur Burotéatigkeiten mit Bildschirmgeraten
ONORM EN ISO 9241~

Teil 1: Allgemeine Einfihrung (ISO 9241-1:1997)

.Eine der Hauptaufgaben der Ergonomie besteht darin, dass die Gerate und Systeme an
die Benutzung durch den Menschen angepasst sind. Im Allgemeinen schliel3t das die
Anpassung der Gestaltung Geraten oder Systemen, einschliel3lich Anzeigen,
Eingabegeraten, Software, Arbeitsplatz, Arbeitsplatzumgebung und Aufgaben an die
charakteristischen Eigenschaften, Fahigkeiten und Grenzen der méglichen Benutzer ein.
Die Verbesserung der ergonomischen Eigenschaften von Systemen wird die Leistung
erhohen, Fehler und Beeintrachtigungen verringern und die Gefahr gesundheitlicher
Schadigungen einschranken. Das Versdumnis, die menschlichen Fahigkeiten zu
berticksichtigen, ist unwirtschatftlich, setzt die Effizienz herab und fuhrt zu langweiliger,
ermudender Arbeit.

In der Praxis sind die Benutzer der Gerate und System recht unterschiedlich, und es ist
wichtig zu verstehen, worin sie sich unterscheiden und den Unterschied quantitativ zu
bestimmen, damit dies bei der Gestaltung beriicksichtigt werden kann. Hardware wie
Software kdnnen fir zahlreiche verschiedene Aufgaben und in einer Vielzahl von Arbeits-
platzumgebungen eingesetzt werden, und es ist ebenfalls wichtig, diese Faktoren in die
Gestaltung einzubeziehen.”

Ergonomische Anforderungen fur Burotéatigkeiten mit Bildschirmgeraten
ONORM EN 29241-2

Teil 2: Anforderungen an die Arbeitsaufgaben — Leitsatze (1ISO 9241-2:1992)

Ergonomische Anforderungen fur Burotéatigkeiten mit Bildschirmgeraten
ONORM EN 29241-3

Teil 3: Anforderungen an visuelle Anzeigen (ISO 9241-3:1992)

Ergonomische Anforderungen fur Burotéatigkeiten mit Bildschirmgeraten
ONORM EN 29241-3/A1

Teil 3: Anforderungen an visuelle Anzeigen (ISO 9241-3:1992/AM1:2000) (Anderung)

" Bei Abweichungen von der Bezeichnung ONORM EN 1SO 9241, mit Ausnahme der Teilebezeichnung
(beispielsweise 9241-1), wird die gesamte Normbezeichnung wiederholt)
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Teil 4:

Teil 4:

Teil 40

Ergonomische Anforderungen fur Burotéatigkeiten mit Bildschirmgeraten
ONORM EN ISO 9241-4

Anforderungen an die Tastatur (ISO 9241-4:1998)

Ergonomische Anforderungen fur Burotéatigkeiten mit Bildschirmgeraten
ONORM EN ISO 9241-4/AC

Anforderungen an die Tastatur (ISO 9241-4:1998) (Berichtigung)

Ergonomie der Mensch-System-Interaktion
ONORM EN ISO 9241-400

0: Grundsatze und Anforderungen fur physikalische Eingabegerate

(ISO 9241-400:2007)

Teil 5:
Teil 6:
Teil 7:
Teil 8:
Teil 9:

Teil 11
(siehe

Teil 11:
Teil 12:
Teil 13:
Teil 14:
Teil 15:
Teil 16:
Teil 17:

Teil 17

Ergonomische Anforderungen an Burotatigkeiten mit Bildschirmgeraten
ONORM EN ISO 9241

Anforderungen an Arbeitsplatzgestaltung und Korperhaltung (ISO 9241-5:1998)
Leitsatze fur die Arbeitsumgebung (ISO 9241-6:1999)

Anforderungen an visuelle Anzeigen bezuglich Reflexionen (ISO 9241-7:1998)
Anforderungen an Farbdarstellungen (ISO 9241-8:1997)

Anforderungen an Eingabemittel — ausgenommen Tastaturen (ISO 9241-9:2000)

Ergonomie der Mensch-System-Interaktion
ONORM EN ISO 9241-110

0: Grundsatze der Dialoggestaltung (ISO 9241-110:2006)
unten: Besonders zu erwédhnende Normen sind auch)

Ergonomische Anforderungen an Burotatigkeiten mit Bildschirmgeraten
ONORM EN ISO 9241

Anforderungen an die Gebrauchstauglichkeit — Leitsatze (1ISO 9241-11:1998)
Informationsdarstellung (ISO 9241-12:1998)

Benutzerfihrung (ISO 9241-13:1998)

Dialogfuihrung mittels Menus (ISO 9241-14:1997)

Dialogfiihrung mittels Kommandosprachen

Dialogfuihrung mittels direkter Manipulation (ISO 9241-16:1999)
Dialogfuihrung mittels Bildschirmformularen (ISO 9241-17:1998)

Ergonomie der Mensch-System-Interaktion
ONORM EN ISO 9241-171

1: Leitlinien fur die Zuganglichkeit von Software (ISO/DIS 9241-171: 2006)
- 58-



Leitfaden fur Zentrale Warten beim Betrieb von Stauanlagen

Besonders zu erwdhnen sind auch folgende Normen

Ergonomie der Mensch-System-Interaktion
ONORM EN ISO 9241-110

Teil 110: Grundsatze der Dialoggestaltung

.Dieser Teil von ISO 9241 behandelt die ergonomische Gestaltung von Interaktiven Syste-
men und beschreibt Grundsétze der Dialoggestaltung, die grundsatzlich unabhéngig von
einer bestimmten Dialogtechnik sind und die bei der Analyse und, Gestaltung und
Bewertung von interaktiven Systemen angewendet werden sollen.

Diese Dialoggrundsatze betreffen die Entwicklung von Benutzerschnittstellen, und helfen,
den Benutzer vor solchen Produkten zu schitzen, die erfahrungsgemald mit Nutzungsprob-
lemen, z.B. den folgenden, verbunden sind:

Zusatzliche, unnotige Schritte, die nicht als Teil der Arbeitsaufgabe erforderlich sind;
- Irrefihrende Informationen;

Unzureichende oder zu knappe Informationen der Benutzerschnittstelle;

Unerwartete Antworten des interaktiven Systems:

Einschrankungen beim Navigieren wahrend der Benutzung;

Ineffiziente Behandlung von Fehlern.

In diesem Teil von 1ISO 9241 ist ein Dialog die Interaktion zwischen einem Benutzer und
einem interaktiven System als Folge von Handlungen des Benutzers (Eingabe) und
Antworten des Systems (Ausgaben), um ein Ziel zu erreichen, wobei Benutzer-Handlungen
nicht nur Dateneingaben umfassen, sondern auch navigierende und andere steuernde
Handlungen des Benutzers.*”

Software-Ergonomie fur Multimedia-Benutzerschnittstellen
ONORM EN ISO 14915

.Die Gestaltung von Benutzerschnittstellen fur Multimedia-Anwendungen umfasst tblicher-
weise einen viel groReren Bereich von Gestaltungs- und Bewertungsfragen als bei
konventionellen Benutzerschnittstellen, die nur auf Text- und Grafikstrukturen basieren. Es
stehen viele unterschiedliche Méglichkeiten fir Techniken und Gestaltungen zur
Verfiigung. Multimedia-Benutzerschnittstellen enthalten, integrieren und synchronisieren
verschiedene Medien (statische Medien wie Texte, Graphiken, Bilder und dynamische
Medien, wie Audio, Animation, Video oder andere sensorische Modalitaten). Innerhalb
jedes Mediums kdnnen weitere Unterscheidungen vorgenommen werden. Beispielsweise
konnen Graphiken in zwei- oder dreidimensionaler Form angeboten werden, wahrend
Audio nach Tonqualitat oder nach Mono-, Stereo- oder Surround-Ton unterschieden
werden kann.

Eine ergonomische Gestaltung verbessert die Fahigkeiten des Benutzers, Multimedia-
Anwendungen effektiv, effizient und zufrieden stellend zu benutzen (siehe ISO 9241-11).
Dies kann durch die sorgféltige Gestaltung von Multimedia-Anwendungen hinsichtlich der
Benutzereigenschaften, der zu erfullenden Aufgaben (z.B. Arbeit, Ausbildung oder Hilfe bei
der Aufgabenerledigung) und der Umgebung erreicht werden, in der das System verwendet
wird. Eine ergonomische Gestaltung von Multimedia-Benutzerschnittstellen kann auch die
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Sicherheit beim Betreiben eines Systems verbessern (z.B. durch Bereitstellung von
Warnmeldungen sowohl in optischer als auch akustischer Form).

ISO 14915 enthalt Anforderungen an und Empfehlungen fiir die ergonomische Gestaltung
der Software von Multimedia- Benutzerschnittstellen. ISO 14915 ist nicht daflir vorgesehen,
detaillierte Richtlinien fur die Gestaltung innerhalb eines einzelnen Mediums anzugeben.
Es wird daher nicht beschrieben, wie eine wirksame graphische Animation zu gestalten ist
oder wie eine besondere Video-Sequenz zu schneiden ist. ...“ (ONORM EN I1SO 14915-1 /
Einleitung )

Teil 1. Gestaltungsgrundséatze und Rahmenbedingungen

.Dieser Teil der ISO 14915 legt Gestaltungsgrundséatze fir Multimedia- Benutzerschnittstel-
len fest und liefert Rahmenbedingungen flr den Umgang mit verschiedenen Fragen, die
bei der Gestaltung zu berucksichtigen sind. Behandelt werden Benutzerschnittstellen fur
Anwendungen, die verschiedene Medien enthalten, integrieren und synchronisieren. ...*

Teil 2: Multimedia-Navigation und Steuerung

.Dieser Teil der ISO 14915 gilt sowohl flr die Darstellung des Inhalts als auch flr Interakti-
onsmethoden fir die Steuerung von rechnergestitzten Multimedia-Anwendungen durch
den Benutzer im Allgemeinen, einschlie3lich eigenstandiger und netzwerkabhangiger
Anwendungen. Diese Anwendungen kénnen sich in Umfang und Komplexitat
unterscheiden (z.B. eine einzige Web-Seite, einen Katalog oder eine interaktive
Simulation). ...

Der vorliegende Teil ... befasst sich mit der Navigation zwischen, und der Steuerung von,
verschiedenen Medienobjekten, Darstellungselementen und Inhaltsblocken. ...*

Teil 3: Auswahl und Kombination von Medien
Teil 4: Fachbereichspezifische Media-Aspekte

Ergonomische Anforderungen fir Tatigkeiten an optische Anzeigeeinheiten in
Flachbauweise
ONORM EN ISO 13406

Teil 1: Einfihrung

1SO 13406 befasst sich mit ergonomischen Aspekten, die beim Einsatz von Flachbildschir-
men zu berucksichtigen sind. ISO 13406 beruht auf den in ISO 9241 behandelten
ergonomischen Grundsétzen und Prinzipien. Bei der Erarbeitung von 1SO 9241-3: 1992
wurde erkannt, dass die Anwendung gleicher ergonomischer Prinzipien zu einer anderen
Herangehensweisen und Spezifikationen fur Flachbildschirmen fihrt..... .*

,Beispiele besonderer Uberlegungen fur Flachbildschirme sind
- Diskretheit des Bildelements (fihrt zur Mdglichkeit isolierter Fehler);
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- Stark von der Beobachtungsrichtung abhéngige optische Eigenschaften (fuhrt zur
Notwendigkeit, dass bei der Bewertung die Beobachtungsrichtung sorgféltig zu
beschreiben ist);

- Die langsame Antwortzeit auf den elektro-optischen Effekten (fuhrt zu Fragen der
Eignung, wenn die Bilddynamik fir Gebrauchstauglichkeit oder Wohlbefinden wichtig
sind);

- Bildschirme die elektrisch die Reflexionseigenschaften an der Stelle des Bildelements
verandern (Fuhrt zu Komplikationen bei der Bewertung).*

Teil 2: Ergonomische Anforderungen an optische Anzeigeeinheiten in Flachbauweise

Benutzer-orientierte Gestaltung interaktiver Systeme
ONORM EN ISO 13407

.Benutzerorientierte Systeme unterstiitzen Benutzer und motivieren zum Lernen. Die
Vorteile kdnnen erhdhte Produktivitat, gesteigerte Arbeitsqualitat, Verringerung der Neben
und Schulungskosten sowie verbesserte Zufriedenstellung der Benutzer einschliel3en.
Obwohl umfangreiches Material tiber menschliche Faktoren und ergonomische
Erkenntnisse vorhanden ist, wie derartige Gestaltungsprozesse organisiert und effektiv
genutzt werden konnen, sind viele dieser Informationen nur Fachleuten auf diesem Gebiet
bekannt. Ziel der Internationalen Norm ist es, denen zu helfen, die verantwortlich fir das
Management der Gestaltungsprozesse von Hardware und Software sind, um effektiv und
rechtzeitig benutzerorientierte Gestaltungsaktivitaten festzulegen und zu planen. Sie
erganzt bestehende Gestaltungskonzepte und —verfahren.”

Sicherheit von Maschinen; Optische Gefahrensignale; Allgemeine Anforderungen,
Gestaltung und Prifung
ONORM EN 842

.Diese Europaische Norm beschreibt Kriterien fur die Wahrnehmung von optischen Gefah-
rensignalen in dem Bereich, in dem Menschen dafur bestimmt sind, diese zu erkennen und
auf sie zu reagieren. Sie legen die sicherheitstechnischen und ergonomischen Anforderun-
gen und die entsprechenden physikalischen Messungen und die subjektive Sichtprifung
fur optische Gefahrensignale fest. Sie bietet auRerdem Hilfestellung fur die Gestaltung von
Signalen, die klar erkannt und unterschieden werden missen, ... .

- Diese Europaische Norm gilt nicht fir Gefahrenhinweise:
- Die entweder in schriftlicher oder bildlicher Form gegeben werden;
- Die Uber Bildschirmgerate Ubertragen werden.

Diese Europaische Norm ist nicht anwendbar auf spezielle Regelungen wie die des offentli-
chen Katastrophenschutzes und des o6ffentlichen Verkehrs.*

Sicherheit von Maschinen; Systeme akustischer und optischer Gefahrensignale
und Informationssignale
ONORM EN 981
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»Zur Vermeidung von Risiken, die mit Fehlinterpretationen mit optischen und akustischen
Signalen verbunden sind, zu vermindern, wird ein System von Gefahrensignalen und Infor-
mationssignalen unter Einbeziehung von verschiedenen Dringlichkeitsgraden festgelegt.”

Sicherheit von Maschinen; Ergonomische Anforderungen an die Gestaltung von
Anzeigen und Stellteilen
ONOM EN 894

Teil 1: Allgemeine Leitsatze fur Benutzer-Interaktion mit Anzeigen und Stellteilen

.Mensch-Maschine-Systeme werden hier als geschlossene Regelsysteme betrachtet: Die
Maschine zeigt dem Benutzer Informationen an, dieser wirkt tber Stellteile auf die
Maschine ein, die lhrerseits dem Benutzer erneut Informationen liefert.

Mensch-Maschine-Systeme kdnnen aus beliebig vielen Mensch-Maschine-Einheiten oder
Untersystemen, in denen ein jeweils einzelner Benutzer mit einer Maschine oder einem
Prozess in Interaktion steht, bestehen. Mehrere Untersysteme kénnen unabhéangig vonein-
ander handeln oder miteinander in Interaktion stehen. Bei der Untersuchung der
Anforderungen an ein einzelnes Mensch-Maschine-Untersystem ist es wichtig, dessen
Zusammenwirken mit dem Gesamtsystem abzuschatzen.

AulRerdem bilden Mensch-Maschine-Systeme Teile komplexer Systeme. So beeinflussen
beispielsweise die physische (Gerdusche, Beleuchtung usw.), soziale und organisatorische
Umgebung die Leistungsfahigkeit von Mensch-Maschine-Systemen.

Ein wichtiger zu beriicksichtigender Faktor ist der Grad, in dem der menschliche Operator
im System notwendig ist, um eine gegebene Aufgabe zu erfillen. Der informative Anhang
A fasst Informationen Uber die Fahigkeiten des Menschen zusammen, die mit Maschinen in
Interaktion stehen. Der Entwickler muss prifen, ob die geplante Zuweisung einer Funktion
an ein Mensch-Maschine-System den menschlichen Fahigkeiten entspricht. Ist das nicht
der Fall, muss der Gestalter das System umgestalten. Das Ergebnis kann ein (Unter-)
System ohne menschlichen Operator sein.”

Teil 2: Anzeigen
Teil 3: Stellteile

Empfehlungen und Hinweise fur die ergonomische Gest altung :

1) Anordnung von Warte und Nebenrdumen:

- Anordnung der Arbeitsplatze (Lage im Raum, z. B. in Relation zu Displaywanden,
Anordnung in Relation zur kiinstlichen Beleuchtung, Tageslichteinfall -
Fenster6ffnungen, etc.)

- Verkehrswege

- Wirkrdume

2) Arbeitsplatze und deren Anordnung

- Verstellbereiche (Einstellbarkeit) des Arbeitstisches/Pultes - Sitz/Steharbeit
- Anordnung der Bildschirme im Sehbereich

- Anzahl der Bildschirme am Arbeitsplatz (wenn mdglich maximal 4 - 5)

- Anordnung der Bildschirme (nebeneinander/tbereinander)
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Sehbereiche zu Displaywénden/Rickprojektionswénden, etc.
Arbeitshaltungen und mdogliche Sitzpositionen (vordere, hintere, mittlere)

3) Gestaltung der Schnittstelle Mensch/Leitsystem (Bildschirme, Tastaturen, spezielle

Ein/Ausgabegerate, etc.)

3.1) Allgemeine benutzerorientierte Anforderungen

Fur den Operator sind alle Funktionen, die erforderlich sind, innerhalb einer
vernunftigen Zeit verfugbar.

Das System kann jederzeit den Winschen/Erwartungen des Operators gemaf
verwendet werden.

Der Operator kann jederzeit frei und wunschgemal mit dem System interagieren
(Informationsfenster schliel3en, 6ffnen, nicht benétigte Informationen wegschalten, etc.).
Dem Operator stehen leicht verfigbare, "unterstiitzende" Hilfen zur Verfigung?

Hinweise:

Die dargebotene Informationsmenge muss angemessen sein

Hat das System eine Antwortzeit von mehr als 2 Sekunden, muss dies dem Operator
angezeigt werden.

Ereignisse, die eine unmittelbare Reaktion des Operators erfordern, werden in
angemessener Art deutlich abgehoben von anderen Darstellungen dargeboten.

3.2) Informationsanforderungen

alle erforderlichen Last- und Betriebszustande der Anlagen mussen im gleichen
erforderlichen Ausmalf} dargestellt werden

Ubersichtsanzeigen mussen klar und tibersichtlich dargestellt sein (kein Uberdecken mit
Detalils, etc.)

Aufmerksamkeit erregende Maflinahmen (Warnungen und Alarme) missen in einer Art
gesetzt werden, die der Dringlichkeit der Reaktion entsprechen

Ereignisse, die eine unmittelbare Reaktion des Operators erfordern, missen durch
akustische Signale angezeigt werden

sicherheitsrelevante Informationen missen immer mit erster Prioritat wahrnehmbar sein
alle erforderlichen Informationen mussen auf einer moglichst geringen Anzahl von
Anzeigeeinrichtungen (Bildschirmen) dargestellt sein

die Anforderungen aller potentiellen Nutzer mussen bei der Informationsdarstellung
bertcksichtigt werden

3.3) Codierung und Informationsdarstellung

Die Information wird so 6konomisch wie mdglich dargeboten (z. B. Verwendung eines
Minimums an Symbolen, Schriftzeichen, etc.).

Alle Grundséatze der guten Darstellung von Informationen werden bertcksichtigt
(Kodierung nach Grol3e, Form, Farbe, Zusammenfassung, Blockbildung,
Gestaltgesetze der Psychologie etc.),

Fur die Darstellung von wichtigen Systemzustanden sollen méglichst wenige, gut
unterscheidbare Farben verwendet werden.

Fur die Farbzuordnung sollen méglichst die gangigen ergonomischen Grundsatze der
Farbgestaltung (z.B. Rot ,Alarm®, Gelb ,Gefahr*) verwendet werden.
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Hinweise:

- Bei allen sicherheitskritischen Informationen muss zwangslaufig Redundanz vorhanden
sein (Unterstitzung mit akustischen Anzeigen etc.).

- Kiritische und seltene Alarme mussen sich deutlich von anderen abheben (Brandfalle,
etc.).

- Aufmerksamkeit erzeugende Signale (z. B. unterschiedliche akustische Signale)
missen hinreichend verwechslungssicher sein.

- FUr bestimmte Zusténde, Ereignisse etc. missen konsistent dieselben Begriffe, Farben
und Anordnungen verwendet werden.

- Die Informationsdarstellung soll mdglichst weitgehend den Tatigkeitsstrukturen
angepasst sein (Férderung eines intuitiven Verstandnisses der Mensch-Maschine-
Schnittstelle betreffend alle denkbaren Anlagenzustande).

3.4) Operatorenunterstitzung (Einfachheit, Blindflugvermeidung)

- Eingegebene Befehle mit wichtigen Konsequenzen werden vor der Ausfuihrung zur
Bestatigung angezeigt.

- Die Interaktionen mit dem System basieren generell auf einfachen, leicht verstandlichen
Konzepten mit so wenig Regeln wie praktisch durchfuhrbar.

- Das System erzeugt angemessene Meldungen, wenn die Eingabe offensichtlich falsch
ist.

Hinweise:

- Das System soll so weit wie mdglich ohne Einsatz von Handbtichern bedienbar sein.

- In kritischen Situationen muss die Bedienung jedenfalls mit direkter Manipulation
(Steuerungsaktivitat direkt am Bildschirm) moglich sein.

3.5) Ruckmeldungen und Alarme

- Das System bietet Riickmeldung fur jede einzelne Steuerungsaktion.

- Die Ruckmeldungen kdnnen von den Benutzern leicht verstanden werden.
- Alarme erfolgen immer in derselben Art und Weise.

Hinweise:

- Das System muss eindeutige, sich selbst erklarende Fehlermeldungen erzeugen.

- Ruckmeldungen mussen vorhersehbar und konsistent sein.

- Alarme mussen immer an denselben Orten in derselben Art und Weise dargestellt
werden.

3.6) Fehlertoleranz
- Der Operator ist in jedem Fall Giber die Konsequenzen informiert, die sich aus der
Ausfuhrung einer Aktion ergeben.

Hinweise:

- Bei der Gestaltung von Stellelementen und Anzeigen mussen alle erforderlichen
ergonomischen Grundséatze angewendet werden, um die fehlerhafte Aktivierung von
Steuerungsfunktionen oder das falsche Ablesen von Informationen zu vermeiden (siehe
Hinweise auf Normen, Anhang 4.13).

4) Gestaltung unter Berucksichtigung der Umgebungseinflisse
- Ausreichende, moglichst gleichmallige Tageslichtversorgung
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Keine Blendung/Storung durch Tageslicht (Einsatz verstellbarer, translucider
Lichtschutzvorrichtungen, Jalousien)

Kunstliche Beleuchtung vom Arbeitsplatz aus regelbar

Keine storende Zugluft

Im klimatisierten Raum maglichst weitgehende Beeinflussbarkeit der Klimaparameter
Moglichst geringe stéandige Larmbelastung (bedingt durch Gebléase, etc.)
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Anhang 4.14 Beispiel der Anwendung eines mehrstufigen Regelwerkes
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